Zal. nrl/4

Opis techniczny
do projektu technicznego przebudowy zjazdu publiczago z drogi powiatowej nr 1702Z
I dojazdu do budynku remizy strazackiej zlokalizowanych w m. Niedwiedz, w obrgbie
Niedzwiedz, w gminie Kobylanka

Podstawa opracowania
. Umowa nr 169/2016/IK z dnia 16.12.2016 r. zawarGmir, Kobylanka.
. Podktad geodezyjny — scan i kalibracja mapye¢rapie]
. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysdkimwe w terenie.
. Katalogi, normatywy bramowe.
. Decyzja lokalizacyjna na zjazd

OO WNNE ™

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudew istniepcego zjazdu publicznego 1 dojazdu do remizy
strazackiej, przebiegagych przez dziatki nr 223/5 (dziatka drogi powiagyworaz 220 i
223/6 (dziatki gminne) w m. Nigsviedz.

Whiaczenie do drogi powiatowej, urdoni w czesci dojazd do remizy stéackiej a w czsci
do budynku jednorodzinnego.

Na catej dtugéci zostanie zmieniona nawierzchnia gruntowa, ulepa4okalnie kruszywem i
czgsciowo betonowa na rzecz nowej nawierzchni z kostktonowej na podbudowie z
chudego betonu cementowego.

Dojazd do remizy otrzyma konstrukchawierzchni o wigciwej nanosci i standardzie a
takze umaliwi ¢ wiaczenie do publicznego zewtrznego uktadu komunikacyjnego.
Przebudowie podlega zjazd i droga dojazdowsgcprej diugéci 49,6 m.

Lokalizacg przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej w skali meditwiedz pokazano na rys.
nr 1 ,Plan orientacyjny”.

[ll. Stan istniej acy

W chwili obecnej przebudowany zjazd i droga dojaza@osiada nawierzchnigruntows,
ulepszon lokalnie kruszywem i cgciowo odcinek kacowy jest betonowy, o szerdim
zmiennej od 4,0 do 5,0 m.

Przebudowywany zjazd i droga dojazdowa przebiegekiim lewostronnym zakrzywieniu.
Stan nawierzchni gruntowej jest zly, wystija liczne zapadrcia i nieréwngci .

Pas drogi powiatowej jest uzbrojony, droga przebieglinii prostej i jest zlokalizowana na
dziatce nr 223/5.

Droga powiatowa posiada jezdm nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m. Jestradnim
stanie technicznym.

Po lewej stronie zjazdu istnieje zatoka autobusovmawierzchni bitumicznej o szer.3,0 m |
dtugasci ze skosami 40,0 m

Koncowy odcinek drogi dojazdowej wchodzi na dziatkiigne nr 220 i 223/6.

IV. Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudaw zjazdu publicznego i drogi dojazdowej ktore przyjm

nastpujace parametry :

- zjazd o jezdni szer. 4,00 m z tukami wygddajacymi 7 i 10 m, widczenie prostopadte do
drogi powiatowe]




- droga dojazdowa o jezdni szer. réowinde00 m przebiegaga w zatamaniu o wardoi
78,459 i w tuku poziomym o waia 25,0 m

- zjazd do poses;ji szer. 5,00 m ze skosami 1:1

- pasy zieleni szer. 2,0 m

- kraweznik najazdowy zjazdu zostat przegdéuiny w postaci opornika wzdiyezdni drogi
powiatowej a do najniszego miejsca

Zestawienie powierzchni:

- zjazd i droga dojazdowa : 240,7 m2

- zjazd do posesji : 21,9 m2

- pas zieleni : 203,7 m2

SzczegOly pokazano na rys. nr 2 ,Projekt zagospodamia terenu”.

2. Przekroj podigny

Pomiary wysokéciowe dowazano do reperu roboczego zaloego na studni
telekomunikacyjnej o kdnej 22,41 m n.p.m. zlokalizowanej w poboczu dppgwviatowe).
Projektowana niweleta jezdni ksztattuje sd rzdnej maksymalnej 22,32 m n.p.m. na styku
z drog: powiatows przez rzdna minimalm 22,27 m n.p.m. (w km 0+015,78), ngstie
wznosi s¢ do rzdnej maksymalnej 22,81 m n.p.m. na #deie do remizy (w km 0+049,63).
Niweletg zjazdu i drogi nie wyolaglono tukami pionowymi.

Spadki podtane przyjmug wartas¢ od 0,51 do 2,41%.

Spadek poprzeczny jezdni ksztattuje jako jednostronny 2% , poboczy gruntowych 6%.
Szczegoly pokazano na rys. nr 4 ,Przekréj poai.

3. Przekroje konstrukcyjne

1. Podstawa opracowania:

a. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnpodiada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., ustalemiawestorem oraz dwiadczenia wtasne.

. Obcizenie ruchem kategorii KR1

. Grupa nénosci podtaza G3 — G4

. Ustalenia materialowe z inwestorem : nawierzalmkostki betonowej

. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:

. Zjazd i droga dojazdowa
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z chudego betonu cementowagp. 20 cm wg PN-S-96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k=8 m/d

grub. 20 cm

B. Zjazd do prywatnej posesiji

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

- warstwa podbudowy z chudego betonu cementowagp. 10 cm wg PN-S-96013:1997

- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k=8 m/d
grub. 20 cm

C. Pozostate materiaty

Wzdtuz zjazdbw i drogi dojazdowej zastosowano gaisgice materiaty:
- kraveznik betonowy 15x30 cm wystaly na tawie betonowej z oporem oxib.
- opornik betonowy 12x25 cm zatopiony na tab@tonowej z oporem ozaop ;

>NQO0 T



swiatto wys. 3 cm wzdtz posesji nr 16a i drogi powiatowej do nagrego punktu, O cm
wzdhi tuku prawego i do zatamania trasy
- kraveznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie betorjan@orem oznkn
zgodnie z ,Katalogiem Szczego6téw Drogowych Ulicag8w i Parkingdw Miejskich”.
Swiatto kraweznika betonowego wystgego wynosi 12 cm a kragnika najazdowego na
zjazdach 3 cm .
D. Propozycja kolorystyczna wykorzystania kostki
Kostka betonowa grub. 8 cm szara
- droga dojazdowa i zjazdy
Na tawy betonowe z oporem nayezastosowabeton klasy C12/15.
Uwaga:
- Z racji dobrego stanu istnagpego krawznika 20x30 cm, mze on by zamiennie
W czs$ci wykorzystany, po wczaiejszym przeprowadzeniu przedl materiatu.
- wjazd do remizy o nawierzchni betonowejiady¢ w czsci wykorzystany jako
podbudowa lub po rozbiérce i przekruszenivtyijako kruszywo na podbudew
Szczegodty konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3 JAgje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdnidalzie realizowane powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewni

- spadek podiny zjazdow i drogi dojazdowej zgodnie z p.2,

- spadki poprzeczne jednostronne jezdni 3%

- spadki poprzeczne pasow zieleni jednostronneuizinienne dostosowane do
uksztattowania terenu

Odwodnienie naley wykon& w oparciu o norma PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.

Woda opadowa z racji uksztaltowania zjazdu jw., diestanie & na jezdn¢ drogi

powiatowej i w drug strore nie spowoduje zalewania dzialek inwestora od strdrogi

publiczne.

Szczeglly pokazano na rys. nr 4 ,Przekréj poojyd oraz rys. nr 3 ,Przekroje

konstrukcyjne”.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne &la polegaty gtéwnie na wykonaniu koryta pod nawiersetzjazdu i drogi
dojazdowej oraz wywozie nadmiaru gruntu na odkfdd.pobocza (gorna warstwa grub. 5
cm) zostanie wykorzystany grunt organiczny z wykopastpnie rozplantowany i obsiany
trana.

Podiaze pod konstruke] nawierzchni zjazdu po zesgczeniu powinno odpowiaéla
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,00

— wtdrny modut odksztatcenia,E=100

Parametry nasypOw winny spelf@imastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,00

— wtdrny modut odksztalcenia,B=100

Roboty ziemne w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego rglevykona z zachowaniem
szczegolnej ostimaosci, niewykluczajc sposobu gcznego, podscista kontrok wiascicieli
mediow.

Roboty ziemne na#y wykona zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.




6. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki drzew i krzewow.

7. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje si nastpujace roboty rozbiérkowe :
- nawierzchng betonow o grub.sr. 15 cm

- kraweznik betonowy typu eizkiego 20x30 cm

8. Oznakowanie poziome i pionowe
Nie przewiduje si nowej organizacji ruchu na nowym przebudowywanyeidzie i drodze
dojazdowej oraz na styku z istrieg drogy powiatows 0 nawierzchni bitumicznej.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



