Zal. nr /1

Opistechniczny
do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu publicznego z
drogi powiatowe nr 1702Z i dojazdu do budynku remizy strazackig zlokalizowanych w
m. Niedzwiedz, w obr ¢bie Niedzwiedz, w gminie K obylanka

A. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmijace przepisy i materiaty wigiowe:

1. Umowa nr 169/2016/IK z dnia 16.12.2016 r. zawar@mimn Kobylanka.

2. Wizja lokalna w terenie z pomiarami.

3. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerw@@7Lroku (obowjzujaca od 1
stycznia 1998 roku) — z poiejszymi zmianami.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66, poz.
747) -z péniejszymi zmianami.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwgraz uradzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbg(Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

6. Zalaczniki nr 1-4 do ww. rozpogzlzenia.

7. Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasigawym

B. Projekt drogowy

|. Stan istniejcy

W chwili obecnej przebudowany zjazd i droga dojaza@osiada nawierzchpngruntow,
ulepszon lokalnie kruszywem i ggciowo odcinek kacowy jest betonowy, o szeralad
zmiennej od 4,0 do 5,0 m.

Przebudowywany zjazd i droga dojazdowa przebiet¢gkiim lewostronnym zakrzywieniu.
Stan nawierzchni gruntowej jest zty, wystija liczne zapadrcia i nierowngci .

Pas drogi powiatowej jest uzbrojony, droga przedmdinii prostej i jest zlokalizowana na
dziatce nr 223/5.

Droga powiatowa posiada jezgra nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m. Jestednim
stanie technicznym.

Po lewej stronie zjazdu istnieje zatoka autobusowawierzchni bitumicznej o szer.3,0 m i
dhugcéci ze skosami 40,0 m

Koncowy odcinek drogi dojazdowej wchodzi na dziatkiigne nr 220 i 223/6.

ll. Stan projektowany

Zaprojektowano przebudawzjazdu publicznego i drogi dojazdowej ktore przyjam

nastpujace parametry :

- zjazd o jezdni szer. 4,00 m z tukami wygddajacymi 7 i 10 m, wdczenie prostopadte do
drogi powiatowej

- droga dojazdowa o jezdni szer. rownde00 m przebiegaga w zatamaniu o wardoi
78,459 i w tuku poziomym o wara 25,0 m

- zjazd do posesji szer. 5,00 m ze skosami 1:1

- pasy zieleni szer. 2,0 m




- kraweznik najazdowy zjazdu zostat przegdéuiny w postaci opornika wzdiyezdni drogi
powiatowej a do najniszego miejsca
Projektowana niweleta jezdni ksztattuje sd rzdnej maksymalnej 22,32 m n.p.m. na styku
z drog powiatowa przez redmna minimalm 22,27 m n.p.m. (w km 0+015,78), ngstie
wznosi s¢ do rzdnej maksymalnej 22,81 m n.p.m. na#deie do remizy (w km 0+049,63).
Niweletg zjazdu i drogi nie wyolaglono tukami pionowymi.
Spadki podtane przyjmug wartas¢ od 0,51 do 2,41%.
Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
- warstwaicieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z chudego betonu cementowrgn 80 cm wg PN-S-96013:1997
- warstwa odgczapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k=8 m/d
grub. 20 cm
Woda opadowa z racji uksztattowania zjazdu jw.,dustanie sina jezdng drogi
powiatowej i w drug strorg nie spowoduje zalewania dziatek inwestora od gtohogi
publiczne.

B. Organizacjaruchu

|. Celizakresopracowania

Projekt obejmuje tymczasavorganizag ruchu obowizujaca na czas przebudowy zjazdu
publicznego na dziatkprywatry z drogi powiatowej nr 1702Z.

Tymczasowa organizacja ruchu bedzie obowigzywaé¢ od 1 czerwca 2017 r. do dnia 30
lipca2017r.

Zakres obowjzywania organizacji ruchu w skali m. Niadedz pokazano narys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

[I.Stan istnigacy

W chwili obecnej na odcinku oboyaywania tymczasowe] organizacji ruchu znagdsg
nastpujace elementy oznakowania pionowego:

- z obu stron zjazdu znaki T-16a - ,informacja gesgzie stray pazarnej”

- oznakowanie zatoki autobusowej D-15 - ,przystaaetobusowy”

[11. Struktura ruchu na drodze powiatowe

W chwili obecnej na drodze powiatowe] strukturahw@rzedstawia sinastpujaco :

- samochody osobowe i mikrobusy — okoto 55%

- lekkie samochody ¢karowe (dostawcze) — okoto 10%

- samochody erzarowe z przyczepami i bez przyczep — okoto 5%

- autobusy i gigniki rolnicze — okoto 30%

Pozostate pojazdy typu motocykle, rowery, pojazdgrzgowe wys¢puja sporadycznie bez
wptywu na utrudnienia w ruchu na poiggej drodze.

V. Stan projektowany

1. Zasady organizacji ruchu

Zaprojektowano organizacjuchu uwzgldniajaca nastpujace zasady i informacje w adlrie

budowanego zjazdu :

- informacja o robotach drogowych wraz ze wskazarggczenia drogi

- wygrodzenie miejsca robot prowadzonych wsczpasa ruchu oraz na poboczu aztagoza
Jezdm drogi powiatowe;.




Przewiduje si wygrodzenie jezdni na szer. max. 1,5 m i dkog®3,0 m w cigu jednego
pasa ruchu.
Szczegoty oznakowania pokazano na rys. nr 2 ,Blarasyjny”.

2. Oznakowanie pionowe

W ramach projektowanej organizacji ruchu stworzodwa komplety oznakowania

zlokalizowanego proporcjonalnie w stosunku do negjsolizyjnego.

Biorac pod uwag miejsce placu budowy zjazdu jako punkt zerowytusyano nagpujace

znaki pionowe :

- w odlegtaci 50 m znaki A-14 ,roboty na drodze” i znak A-1Rib A-12c ,,zwezenie
jednostronne prawostronne lub jednostronne $&éwone w zakenosci od kierunku”,

- wygrodzenie miejsca robot tablicami : prowaazni U-3d od strony najazdowej diugd
3,0 m, zap6r drogowych U-20b od strony przeciwmgpzdowej o dtugéci 3,0 m i wzdhi
frontu robot zaporami U-20a na dhégn23,0 m, bez przekraczania lisiodkowej drogi,

- poza jezdni front rob6t zostanie wydzielony przy pomocy obostrych tam
ostrzegawczych U-22.

Rozmieszczenie znakéw w przekroju drogowym:

- na poboczu w odlegioi poziomej nie mniejszej hi0,5 m od krawdzi jezdni,

- nad krawgdzia pobocza w odlegkei pionowej nie niej niz 2,0 m .

Tablice wygradzace winny by odblaskowe wykonane zgodnie z Instrukognakowania

robo6t prowadzonych w pasie drogowym.

Szczegoly oznakowania pionowego pokazano na ry3, Rlan sytuacyjny”.

Rozmieszczenie znakdéw pionowych w przekroju drogavppkazano na rys. nr 3 ,Szczegoty

rozmieszczenia oznakowania pionowego”.

State oznakowanie pionowe nie ulegnie zmianie.

3. Oznakowanie poziome
Nie przewiduje si wprowadzenia tymczasowego oznakowania poziomego

4. Oznakowanie pionowe i poziome po zadzeniu roboét.
Powyzsze oznakowanie pionowe tymczasowe po wybudowganda ulegnie likwidacji.

Opra@t :
mgr ire. Roman Kaczmarek



