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TABELA DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Kod wg CPV Od Do
1 Obiekty rekreacyjne - SANITARIATY 45212140-9 1 60
2 Obiekty rekreacyjne - WIATY 45212140-9 61 82
3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 83 97

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37050
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 145212140-9 |Obiekty rekreacyjne - SANITARIATY
1 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-07
2 szt. 2
RAZEM 2
2 |KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
0335-09 wapiennej
3,1*1,84 <fragment $ciany> szt. 5,70
1,02*1,1 <powiekszenie otworu okiennego pod drzwi> szt. 1,12
RAZEM 6,82
3 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,24*1,2*1,5 <zamurowanie okna> m3 0,43
0,24*(0,10*1,5 *2 +0,5*1,2) <dostosowanie otworu okiennego pod montaz drzwi> ms3 0,22
RAZEM 0,65
4 [KNR-W 2-02 |[Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
0127-03
3,2%(1,04+1,84+1,84) m?2 15,10
RAZEM 15,10
5 |KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
1,2°2 m 2,40
RAZEM 2,40
6 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
0812-05
1,84*(1,88+0,92) m?2 5,15
RAZEM 5,15
7 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
poz.6<5,15 m2> m2 5,15
RAZEM 5,15
8 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos- m?2
1130-01 ci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
poz.7<5,15 m2> m2 5,15
RAZEM 5,15
9 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m?2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiokniny
poz.8<5,15 m2> m2 5,15
RAZEM 5,15
10 |KNR 0-12ll Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg m?2
1118-09 kombinowang
p0z.9<5,15 m2> m2 5,15
RAZEM 5,15
11 |KNR 0-12I | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane m
1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
(1,84+1,88+0,92)*2-1,02 m 8,26
RAZEM 8,26
12 |KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
3,0%(1,04+0,12+1,84+1,84+0,92+1,84+1,8)+1,2*1,5+0,5*1,2+1,5*0,1*2 m?2 30,90
RAZEM 30,90
13 |KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m?2
0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny
2,0%(1,84+1,88+0,92)*2-1,2*0,9-1,02*2,0 m?2 15,44
2,0%(1,04+0,12+1,84) m2 6,00
2,0%(1,84) m2 3,68
RAZEM 25,12
14 |KNR 0-12lI Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang m?2
0829-07
po0z.13<25,12 m2> m2 25,12
RAZEM 25,12
15 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego m?2
2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1,0*(1,84+1,88+0,92)*2-1,2*0,6 m2 8,56
1,0*(1,04+0,12+1,84) m2 3,00
1,0*(1,84) m?2 1,84
RAZEM 13,40
16 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.15<13,4 m2> m2 13,40
RAZEM 13,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 |KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
1104-01
1 szt. 1
RAZEM 1
18 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych z samozamyka- m?2
1104-04 czem
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
19 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
2612-01 wych gr.12cm do $cian
1,2"1,5+0,5%1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
20 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m?2
2612-06 $cianach
p0z.19<2,4 m2> m?2 2,40
RAZEM 2,40
21 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2
0931-02 KNR |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
2-02 z.sz. 5.6.|ziome Tynki na pow.do 5 m2.
9911
p0z.19<2,4 m2> m2 2,40
RAZEM 2,40
22 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowag m?2
1519-04
3,3"8,8 m?2 29,04
RAZEM 29,04
23 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych: szt.
1218-03 - porecz kagtowa
- porecz uchylna $cienna
- porecz uchylna podtogowa
- porecz umywalkowa
- uchwyt prosty
5 szt. 5
RAZEM 5
24 Dostawa i montaz $cian azurowych z paneli al.na konstr.al.- ostona punktu spustu kpl.
kalk. wtasna |nieczystosci
1 kpl. 1
RAZEM 1
25 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- m?2
0101-07 IV gtebokosci 20 cm
1,5"8,8 m2 13,20
RAZEM 13,20
26 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 m2
0114-07 cm
0114-08
1,5"8,8 m2 13,20
RAZEM 13,20
27 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warst- m?2
0105-05 Wy po zageszczeniu
p0z.26<13,2 m2> m2 13,20
RAZEM 13,20
28 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. m
0401-02 -1V
8,8 m 8,80
RAZEM 8,80
29 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,25*0,15+0,10%0,10)*p0z.30<8,8 m> m3 0,42
RAZEM 0,42
30 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
0403-04 piaskowe;j
8,8 m 8,80
RAZEM 8,80
31 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
0403-05 piaskowe;j
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
32 |KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m?2
23103-04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
p0z.27<13,2 m2> m2 13,20
RAZEM 13,20
33 |KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- kpl.
0235-01 wych - pisuar
3 kpl. 3
RAZEM 3
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34 |KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi|  szt.
0211-06
1 szt. 1
RAZEM 1
35 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m
0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
36 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach pode;j.
0211-03 wciskowych
1 pode;j. 1
RAZEM 1
37 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m
0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
38 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach pode;j.
0211-01 wciskowych
2 pode;j. 2
RAZEM 2
39 |KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- m
0106-01 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
40 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
0115-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 15 mm
5 szt. 5
RAZEM 5
41 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
1 szt. 1
RAZEM 1
42 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- szt.
0130-01 nalnej 15 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
43 |KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-09
1 szt. 1
RAZEM 1
44 |KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1
RAZEM 1
45 |KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
46 |KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
0233-03
1 kpl. 1
RAZEM 1
47 |KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
0232-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
48 |KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
+kalk. wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
49 Badania i pomiary instalacji kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
50 Inwentaryzacja, rozdziat i rozbudowa istniejgcej instalac;ji kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
51 |KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1001-05
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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52 |KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia otw.
1006-01 do 1/2 cegty - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2
RAZEM 2
53 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
0210-01 bruzdach na podtozu innym niz beton
12 m 12,00
RAZEM 12,00
54 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na goto- m
0213-01 wym podtozu w ciggach wielokrotnych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
55 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; ilo$¢ szt.
0302-02 wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
szt. 2
RAZEM 2
56 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- szt.
0307-02 nowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej
1 szt. 1
RAZEM 1
57 |KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- szt.
0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1 szt. 1
RAZEM 1
58 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- kpl.
0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
3 kpl. 3
RAZEM 3
59 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-od- kpl.
0504-05 pornych, porcelanowych zawieszanych, kofncowych
3 kpl. 3
RAZEM 3
60 Badania i pomiary instalacji kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 145212140-9 |Obiekty rekreacyjne - WIATY
61 |KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu dot.
0308-10 1)
8 *3 dot. 24
RAZEM 24
62 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
0203-01
0,40,4*0,8 *8 *3 m3 3,07
RAZEM 3,07
63 |KNR 2-13 Obsadzenie konsol stalowych do montazu stupéw drewnianych szt.
1009-02
8 *3 szt. 24
RAZEM 24
64 |KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3 drew.
0407-06 Cy nasyconej
0,16*0,16*3,0 *8 *3 m3 drew. 1,84
RAZEM 1,84
65 |KNR-W 2-02 |Miecze z tarcicy nasyconej m3
0408-01
0,16*0,16*1,1 *16 _*3 m3 1,35
RAZEM 1,35
66 |KNR-W 2-02 |Belki diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3 drew.
0406-06 nasycone;j
0,16*0,16*(6,16*2+5,16*2) *3 m3 drew. 1,74
RAZEM 1,74
67 |KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- m3
0408-03 cicy nasyconej
0,08¥0,18*3,21*8*2 *3 m3 2,22
RAZEM 2,22
68 |KNR-W 2-02 |Jetki diugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3 drew.
0406-03 nej
0,04*0,16*3,0"2*8 *3 m3 drew. 0,92
RAZEM 0,92
69 |KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m?2
0410-04 nasycone;j
3,216,162 *3 m?2 118,64
RAZEM 118,64
70 |KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych fatdowych bez m?2
1008-02 ocieplenia montowane metoda tradycyjng
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poz.69<118,64 m2> m2 118,64
RAZEM 118,64
71 INNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm tgczone na za- m
0548-01 ktadke - montaz rynien
6,16*2 *3 m 36,96
RAZEM 36,96
72 |NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm tgczone na za- szt.
0548-05 ktadke - montaz denek rynnowych
22 *3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
73 INNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm tgczone na za- szt.
0548-03 ktadke - montaz lejéw spustowych skrajnych
23 szt. 6,00
RAZEM 6,00
74 |INNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 50 mm m
0550-01
3,22 "3 m 19,20
RAZEM 19,20
75 Dostawa i montaz taw drewnianych kpl
kalk. wtasna
2 *3 kpl 6
RAZEM 6
76 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- m?2
0101-07 IV gtebokosci 20 cm
176,8 m2 176,80
RAZEM 176,80
77 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 m2
0114-07 cm
0114-08
176,8 m2 176,80
RAZEM 176,80
78 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warst- m?2
0105-05 Wy po zageszczeniu
p0z.77<176,8 m2> m2 176,80
RAZEM 176,80
79 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. m
0401-02 -1V
48 m 48,00
RAZEM 48,00
80 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,25*0,15+0,10%0,10)*p0z.81<48 m> m3 2,28
RAZEM 2,28
81 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
0403-04 piaskowe;j
48 m 48,00
RAZEM 48,00
82 |KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m2
23103-04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
p0z.78<176,8 m2> m2 176,80
RAZEM 176,80
3 145111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
83 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- m?2
0811-01 nieniem spoin piaskiem
1005,39 m2 1.005,39
RAZEM 1 005,39
84 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
0109-11 tos$¢ 5 km
0109-12
poz.83<1005,39 m2>*0,12 m3 120,65
RAZEM 120,65
85 Wyburzenie budynku gospodarczego o wymiarach 4x3 m i wysokosci 3 m wraz z kpl.
kalk. wtasna |wywozem materiatow rozbiérkowych
1 kpl. 1
RAZEM 1
86 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m?2
0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
475,36 <drogi dojazdowe> m?2 475,36
530,03 <chodniki> m2 530,03
RAZEM 1 005,39
87 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- m?2
0101-07 IV gtebokosci 20 cm
poz.86<1005,39 m2> m2 1.005,39
RAZEM 1 005,39
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88 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2
0114-01 20 cm
475,36 m2 475,36
RAZEM 475,36
89 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 m2
0114-07 cm
0114-08
475,36 m2 475,36
530,03 m2 530,03
RAZEM 1 005,39
90 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warst- m?2
0105-05 Wy po zageszczeniu
p0z.89<1005,39 m2> m2 1 005,39
RAZEM 1 005,39
91 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. m
0401-02 -1V
232 m 232,00
RAZEM 232,00
92 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
(0,25*0,15+0,10%0,10)*p0z.93<232 m> m3 11,02
RAZEM 11,02
93 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
0403-04 piaskowe;j
232 m 232,00
RAZEM 232,00
94 |KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm m?2
23103-04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
530,03 m2 530,03
RAZEM 530,03
95 |NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/ m2
0511-03 m2
475,36 m?2 475,36
RAZEM 475,36
96 Dostawa i montaz tawek kpl.
kalk. wtasna
4 kpl. 4
RAZEM 4
97 Dostawa i montaz $mietnikdw kpl.
kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37050




