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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt budowlano-
wykonawczy inwestycji o nazwie: ,Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz
mikroinstalcji fotowoltaicznej o mocy do 15,0 kWp w swietlicy wiejskiej”, realizowanego
w Bielkowie 36, dz. nr 161/7, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

15.05.2020r. 15.05.2020r.

(Projektant branza elektroenergetyczna) (Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna)
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Stan obecny
Budynek, w ktorym ma byc zaprojektowana wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych
zlokalizowany jest w wojewodztwie Zachodniopomorskim, w miejscowosci Bielkowo 36
dz. nr 161/7, gm. Kobylanka.

i

Rysunek nr 1 - Widok budynku Swietlicy Wiejskiej, Bielkowo 36, dz. nr 161/7

1.2. Podstawa opracowania
¢ Umowa z Inwestorem ;
o Wizja lokalna terenu przeznaczonego pod instalacje fotowoltaiczng;
e Mapa sytuacyjna;
e Obowiazujace normy i przepisy oraz wytyczne producentow urzadzen instalacji
fotowoltaicznych.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej elektrycznej
w zakresie niezbednym do wymiany wewnetrznych instalacji elektrycznych wbudynku
Swietlicy wiejskiej w Bielkowie 36.

1.4. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje:
¢ Wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych.
¢ Wymiane istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej.
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1.5. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow;
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia;
N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;
Karty katalogowe zastosowanych urzadzen;
Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690).
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2. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zakres projektu:

o Elektroenergetyczne przytacze kablowe n.n. 0,4kV
¢ Rozdzielnica gtowna RG

¢ Instalacja oswietleniowa

¢ Instalacje gniazd wtykowych

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego

¢ Instalacja fotowoltaiczna

2.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt architektoniczno-budowlany.
Uzgodnienia miedzybranzowe

Normy i przepisy zwiazane z projektowaniem.

2.3. Wskazniki techniczne

Moc instalowana P; =64,9 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,37
Moc obliczeniowa P =24 kW
Wspotczynnik mocy cos® = 0,93
Prad obliczeniowy |=38A

2.4. Uwagi ogoélne
Zasilanie objete jest odrebnym opracowaniem.

2.5. Instalacje odbiorcze
2.5.1. Elektroenergetyczne przytacze kablowe n.n. 0,4kV

Budynek $wietlicy zasilony jest przytaczem napowietrznym typu AsXsn 4x16 mm?. Na $cianie
budynku zabudowana jest szafka pomiarowa, z ktérej nalezy wyprowadzic linie kablowa typu
YKY-4x10mm? i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK. Ztacze kablowe zabudowaé
bezposrednio obok uktadu pomiarowego. Ztacze wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny typu
DPX160 z wyzwalaczem wzrostowym, petnigcym funkcje wytacznika przeciwpozarowego. Od
wyzwalacza poprowadzi¢ przewdd typu N2XH-J2x1,5mm? do przycisku przeciwpozarowego.
Przycisk zamontowac przy gtownym wejsciu do budynku.

Z projektowanego ztacza wyprowadzi¢ linie kablowa typu YKY-5x10mm? i wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielnicy gtownej RG w budynku. Lokalizacje RG przedstawiono na rysunku
nr 1 oraz schemat na rysunku nr 4.

2.5.2. Rozdzielnica gtébwna RG
Rozdzielnice gtéwna wykonac nalezy w obudowie podtynkowej. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aparature montowana zatrzaskowo wg zataczonego schematu strukturalnego
oraz umiesci¢ zgodnie z lokalizacja wskazana na rzutach. Po zamontowaniu aparatury
montazowej, nalezy w rozdzielnicy ponumerowac¢ oraz doktadnie opisa¢ poszczegoélne
obwody elektryczne.
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2.5.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako podtynkowa przewodami YDYp z zytami o
przekroju 1,5mm2 i z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniu przejsciowo wilgotnym jak
tazienka nalezy zastosowac osprzet podtynkowy szczelny. Zaleca sie stosowac taczniki 16A
firmy Legrand, ktore nalezy instalowac na wysokosci 1,4m od podtogi. Do potaczen zyt
przewodow w puszkach rozgateznych zaleca sie stosowac zaciski typu WAGO. Do oswietlenia
pomieszczen zaprojektowano wypusty sufitowe i scienne. W pomieszczeniach tazienkowych
przewidziano zainstalowanie wentylatorow zataczanych wraz z oswietleniem w/w
pomieszczen oraz z modutem opodznienia wytaczenia. W projekcie przewidziano oprawy
oswietleniowe typu paneli LED. Wypust oswietleniowy typu kinkiet instalowac na wysokosci
180cm.

2.5.4. Instalacja oswietleniowa na zewnatrz budynku.
Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac jako podtynkowa kablami przystosowanymi do
uktadania w ziemi typu YKY z zytami o przekroju 1,5mm2 i z osprzetem podtynkowym. Jako
opcje dodatkowa mozna zamontowac oprawy wyposazone w czujnik ruchu badz czujnik
zmierzchowy.

2.5.5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm?
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy stosowac podwojne gniazda wtykowe 1-fazowe 230V
16A/N/PE do instalowania pod tynkiem. W pomieszczeniach i na korytarzu gniazda wtykowe
instalowac na wysokosci 0,3m od podtogi i okoto 0,8m od naroznika pokoju. Gniazda wtykowe
szczelne w tazience nalezy instalowac na wysokosci 1,1m od podtogi. W kuchni na wysokosci
1,1m od podtogi. Gniazdo zmywarki nalezy zainstalowac na wysokosci 30 cm nad posadzka.
Instalacje sitowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDY-5x4mm? i zakohczyé puszka
taczeniowa hermetyczna lub gniazdem tréjfazowym 16A/5p/400V.

2.5.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku przewidziano montaz instalacji oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie awaryjne
ma za zadanie o$wietli¢ drogi ewakuacyjne przez czas min 2h od zaniku zasilania. Srednie
natezenia Swiatta drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsze niz 5 Ix. Instalacje nalezy
wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYp z Zytami o przekroju 1,5mm?. W celu uzyskania
minimalnego natezenia oswietlenia zaprojektowano oprawy wyposazone w modut
oswietlenia awaryjnego (akumulator) umozliwiajacy oswietlenie drog ewakuacyjnych przez
wymagany czas. Dodatkowo dobrano natynkowe oprawy oswietlenia awaryjnego z
podswietlanymi piktogramami. Oprawy te wystepuja w dwdch wersjach: montowane do
$ciany, montowane do sufitu. Dobor opraw nalezy uzgodnic¢ z zamawiajacym na etapie robot
budowlanych.

2.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowa zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE, ktore bedzie
realizowane przez bezpieczniki instalacyjne oraz wytaczniki roznicowo pradowe o 1An=30mA.
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2.7. Instalacja uziemiajaca
W zwiazku z obowiazkiem stosowania ochrony przed porazeniem wg normy PN ICE 60364-4-
41 dokonany bedzie podziat zacisku PEN na PE i N w rozdzielnicy gtownej RG. W celu
uziemienia miejsca tego podziatu, nalezy doprowadzi¢ przewodd uziemiajacy. Nalezy
wykonac¢ uziom przy pomocy np. zestawu GALMAR tak, aby uzyska¢ wartosci 10 Ohm.
Dodatkowo uziom potaczyc z uzbrojeniem fundamentowym.

2.8. Ochrona przepieciowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowana bedzie ochrona przepieciowa. Drugi
stopien ochrony stanowi¢ beda ochronniki przepieciowe klasy B+C zamontowane w
rozdzielnicy gtownej RG.

2.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych
W instalacji nalezy stosowac potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace
przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynkow.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

¢ instalacje wodociaggowa wykonang z przewodow metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji gazowej,

¢ metalowe elementy szybow i maszynowni dzwigow,

¢ metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji,

2.10. Uktadanie przewodow i kabli
Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ jako podtynkowe. Przewody elektryczne nalezy
uktadac bezposrednio pod tynkiem, a w sciankach gipsokartonowych w ochronnych rurkach
karbowanych RKLG18, -22. Przewody nalezy prowadzi¢ 0.3m pod stropem oraz 0.3m nad
podtoga w pasach o szerokosci 0.3m. w razie koniecznosci przejscia podtoga przewody
chroni¢ w rurach ochronnych RKSG18, -22.
Przewody instalacji telefoniczno-komputerowej nalezy prowadzi¢ w ochronnych rurkach
karbowanych typu RKSG22 i RKSG22 w $cianach i w podtodze.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy bezpiecznikowych oraz aparaty elektryczne
powinny posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.
Puszki rozgatezne dla pomieszczen nalezy montowac od strony korytarza.

2.11. Warunki techniczne wykonania
Ponizsze uwagi dotycza wszystkich robdt zwiazanych z instalacjami elektrycznymi:
Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(rowniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewod neutralny (N) musi posiadad izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) - z6tto zielonego.
1) W zadnych miejscach instalacji przewod neutralny i przewod ochronny nie moga
sktadac sie z jednego przewodu.
2) Caty sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja
one elementy metalowe, iktore w przypadku uszkodzenia moga prowadzi¢ do
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pojawienia sie na nich napiecia, musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

Dla kabli i przewodow przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktadac przy najmniejszej ilosci
zagiec.

Uktadanie przewoddéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzaco z kierownictwem budowy.

Przy scianach wytozonych ptytkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj
spoin itd. Wszystkie trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
omowi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi
wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku
wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkod i niezbednych zmian.
Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robot elektrycznych.

Przejscie kabli przez sciany i stropy stanowiace oddzielenia przeciwpozarowe REI 120
nalezy wykonac¢ w przepustach o odpornosci ogniowej El 120. Przejscia kabli przez
pozostate stropy beda wykonane w przepustach El 60.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z PN.

10) Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac w

sposob trwaty.

11) Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio

ochronic¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu
rurek ochronnych.

12) Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozic, ani nie uszkodzic innych juz

wykonanych instalacji, czy ich czesci.

13) W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku

niedbatos¢ przy montazu, wdwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

14) Przepusty kablowe na zewnatrz nalezy wykonac jako gazoszczelne.

10

——
| —
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE WENETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

3.1. Instalacja odgromowa
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowa (klasa V). Gtowna siatke ochronna na
dachu stanowia zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego ®8. Nalezy sprawdzic¢
ciagtosc¢ wszystkich potaczen i zabezpieczy¢ od korozji wazeling techniczna.
Nalezy zmierzy¢ opornos¢ wypadkowa uziomu odgromowego Rus<10Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej wartosci, nalezy uziom odgromowy rozbudowac.
Obiekt ten wymaga rowniez wyposazenia go w reczne srodki ochrony przed pozarem, np.
gasnice lub hydranty pozarowe.
W celu ochrony obiektu przed bezposrednim dziataniem pradu piorunowego, przepieciami
atmosferycznymi indukowanymi oraz przepieciami taczeniowymi nalezy w rozdzielnicy
elektrycznej zainstalowac ograniczniki przepie¢, np. DEHNquard lub rownowazne. Kolejny
stopien ochrony, w postaci ogranicznikow klasy D, np. OP-1 lub OP-2 prod. ETI-Polam
Sp. z 0.0. zaleca sie stosowac przed szczegolnie wrazliwymi odbiornikami.

3.2. Dobér zabezpieczen i przewodow
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-
43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obciazen statych i przeciazen.
Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie TM.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.
Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

3.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona.

3.4. Obliczenia zwarciowe
Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

3.5. Obliczenia spadkéw napieé

Prad szczytowy:
a) przytacze - od ZKP do RG:

Ps 25000

Is = J3-Un- Cos @ = 73400093

= 39 [A]
b) gniazdo 3-faz:

Ps 6000

5= "3 Un-coso = & o = 10[A]
V3 -Un-cosp V3 -400-0,93
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C) gniazda 1-faz.:

Ps 2000
S= Un-cosp = 230-0,93 = 2 [A]

Spadek napiecia:
d) przytacze - od ZKP do RG - YKY-5x10mm?; Ps = 25 kW; L =12 m; U = 400 V:

P-1-10°

0,41%

e) kuchenka 3-faz - przewdd YDYzo-5x4mm?: Ps = 6 kW; L = 15 m; U = 400 V;

P-1-10°

Vst =026 %

Ay, =

f) obwdd najdtuzszy - przewdd YDYzo-3x2,5mm? L =16 m, Ps = 2,0 kW, U = 230 V;

2-P-1-10°

s Unt =09 %

AU% =

Auy < Audop. = 2 % - obliczone spadki napiecia mieszcza sie w dopuszczalnych granicach.

Wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodow
elektrycznych beda spetnione dla catego budynku.

3.6. Uwagi koncowe
Instalacje elektryczna nalezy uktada¢ po wykonaniu gtownych robét instalacyjnych wod. -
kan., gazowych, c.o. i wentylacyjnych.
Przed przekazaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne. Pomiary powinny by¢ wykonane przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe. Z dokonanych pomiaréow instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢
protokot, ktory dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Catosc robot elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
| SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA |
NADZOROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI.
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4. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

STRONA TYTULOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa inwestycji:

»Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej w swietlicy wiejskiej”

Obiekt:

Swietlica Wiejska w Bielkowie

Lokalizacja:

Bielkowo 36, dz. nr 161/7, gm. Kobylanka

Inwestor:

Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

Osoba opracowujgca informacje BIOZ

Imie i Nazwisko:

Funkcja:

Nr izby i uprawnien.:

Podpis:

mgr inz.

Przemystaw Opowicz

Autor Projektu
/Projektant

ZAP/IE/0189/17

Data opracowania: MAJ 2020
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5. DOKUMENTY

5.1 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 2/7 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0026(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Jan Opowicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 czerwca 1979 r. w Kamieniu Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0027/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Edmund Tumiel
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Jan Opowicz
Kretlewo 45, 72-410 Golczewo
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Przemyslawowi Janowi Opowiczowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 20 czerwca 1979 r. w Kamieniu Pomorskim

numer ewidencyjny ZAP/0027/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

AT Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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IACHODNIOPOMORSKA

O KRE _G O W, A Szczecin, dnia AG czerwca 2015 1.
I1ZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Sygn. akt: OKK-0055-0015(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Andrzej Paczynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 kwietnia 1983 r. w Kamieniu Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0095/0OWOE/15
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyziji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Andrzej Paczynski
ul. 5 Marca 12/5, 72-410 Wysoka Kamienska
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Pawlowi Andrzejowi Paczynskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 20 kwietnia 1983 r. w Kamieniu Pomorskim

numer ewidencyjny ZAP/0095/0WOE/15
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanyml,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzxclnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanyml zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, mstalaqe i urzadzenia elek-
tryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z msia]aqam: i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, lrole_]-
busowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjaz-

dow.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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5.2 Zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

A NS
71 'T\\\:%“?: | Z B A
T INZYNIEROW

=011l | subowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CAE-1LQ-Z9U *

Pan Przemystaw Jan OPOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0189/17

adres zamieszkania KRETLEWO 45 , 72-410 GOLCZEWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-424-8KC-EAN *

Pan Pawet Andrzej PACZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/13

adres zamieszkania ul. 5 Marca 12/5, 72-410 WYSOKA KAMIENSKA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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6. RYSUNKI ELEKTRYCZNE
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