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S$-1.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Kobylance, ul. Szkolna 10.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i obejma:
- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podtgczenia projektowanej armatury. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

- ptukanie i dezynfekcje rurociggdw wody zimnej i cieptej

- wykonanie izolacji termicznej,

- odbiory i uruchomienie,

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

zart. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury

- instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01

- Przewody instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w kottowni oraz przewody prowadzone pod
stropem pomieszczen projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-
74/H-74200.

- Rozprowadzenie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w posadzce zaprojektowano z
przewoddéw PEX-c

- Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

2.2, Armatura
- Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowe;j.
taczna ilo$¢ przyboréw w projektowanej czesci budynku:

umywalki 20 szt.
miski ustepowe 8 szt.
pisuaréw 2 szt.
zawory do weza 3 szt.

2.3. lzolacja termiczna

- Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej,

- Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Hydranty wewnetrzne
Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach: Certyfikat
zgodnosci EC—z normg EN 671-1:2012

2.5. Zestaw hydroforowy na cele p.poz.

Zestaw hydroforowy powinien posiadac nastepujgce parametry techniczne :
- Wydajnos$é catkowita zestawu do celdw p. poz.: Qc.= 2,0 dm3/s

- ci$nienie naptywu z sieci: 20 m H,0

- Wymagane wysokos$¢ podnoszenia zestawu Pmin. =13 m H,O

- Wymagane cis$nienie na ttoczeniu: Pmin. =33 m H,O

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do , biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.6. Armatura
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych lub z uszkodzong powtokg cynku nie wolno uzywaé. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody
poziome prowadzi¢ przy scianach lub pod stropami. Powinny one spoczywac na podporach statych i
ruchomych.

- Rurociaggi PVC tgczone bedg na wcisk, z uszczelkg gumowa.

Poziomy prowadzone w budynku mocowac do Scian przy pomocy uchwytéw co min 2,0m. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach. Przy przejsciach kanalizacjg przez
stropy stosowac przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy
wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢é zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordow oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczen.

- Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzic trase oraz usungé mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,

wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie



posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$ninie, temperatura) instalacji w ktérej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewadd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca: zawory czerpalne
ze ztaczky do weza, baterie scienne umywalkowe i zlewozmywakowe - 0,25 + 0,35 m nad przyborem,
liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego O$ armatury
czerpanej Sciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu baterii i
zawordow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0°C. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbiorédw czesciowych. Po napetnieniu
instalacji /wody zimnej i cieptej/ wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia przewodow i armatury czy sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Wartos¢
cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia. Po przeprowadzone] prébie szczelnosci sporzadzi¢ protokot badania okreslajacy
ci$nienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji po
pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimna poddac badaniu szczelnosci cieptg wodg o



temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci ciepta wodga sprawdzic¢
zachowanie sie punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdw. Badanie
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos$¢ po
napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—przejscia dla przewododw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéow),

—bruzdy w Scianach:

wymiary, czystosc bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkow poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

—-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane



przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3:

- rurociaggi wody i kanalizacji — mb.

- armatura i urzadzenia — szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét
sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych
KNNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokétem wykonania. Elementem
kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne — czesciowe
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimne;j
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc 1: Wymagania ogodlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc5: Hydranty.



18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i
nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z
pozniejszymi zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 p0z.2072) z pdzniejszg zmiana
(Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

21. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi
zmianami.

22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118)
zwana dalej Prawem Budowlanym z pdzniejszymi zmianami



$-1.2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie rozbudowy istniejgcej instalacji c.o. dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Kobylance, ul. Szkolna 10.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu rozbudowe instalacji c.o0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- demontaz istniejgcego kotta,

- montaz nowego kotta

- montaz grzejnikéw,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych

materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Rury

- Instalacje w kottowni oraz zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej zaprojektowano z rur stalowych
czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74200 tgczonych przez spawanie.

- Instalacja od wiaczenia do istniejgcej instalacji do pionu wykonaé z rur miedzianych.

- Instalacje c.o. od pionu do grzejnikéw projektuje sie z przewoddéw PEX-c

Nalezy przestrzegac zachowania roztgcznosci potaczenn umozliwiajgcych demontaz urzadzen.
Przewody prowadzone pod stropem pomieszczen przez ktdre przechodza, w bruzdach sciennych i
szachtach.

2.2. Grzejniki

- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
dolnym.

- W salach lekcyjnych z oknami bez parapetu przewidziano grzejniki kanatowe.

2.3. Armatura

- Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawdr kulowy podwajny i gtowice termostatyczna,

- Grzejniki kanatowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne, a na gatgzce powrotnej w zawory
grzejnikowe odcinajgce. Gtowice termostatyczng pofaczong z zaworem kapilarg montowacé na Scianie
budynku zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikdéw powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz grzejnikéw

- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

—-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

—-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

-zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.
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- Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyé¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
- Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3
dziatania moggace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocga np. konopi

oraz pasty miniowe;j.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

—-nagwintowanie koncowek,

—-wkrecenie pét-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

-skrecenie pofaczenia.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez

o$ przewodu.

- Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawoér
kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej
czes$c) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowad i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

- Do pomiaru cisnien préobnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
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- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robdét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:
-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

—-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
—aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji c.o. sa:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét
sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych

12



KNNR. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakoriczonym protokétem wykonania. Elementem
kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne — czesciowe
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania

i badania”.
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- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN—93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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$-1.3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACII
MECHNICZNEIJ | KLIMATYZACII.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z klimatyzacjg i wentylacjg mechaniczng dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Kobylance, ul. Szkolna 10.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

1.1.1  Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.1.2  Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

1.1.3  Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

1.1.4  Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.1.5 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow.

1.1.6  Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

1.1.7  Wentylatory
Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
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1.1.8  Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.1.9  Odzyskiwanie ciepla

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.1.10 Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.1.11 Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.1.12  Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.1.13 Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.1.14 Chlodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

1.1.15 Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.1.16 Przewdéd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

1.1.17 Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

1.1.18 Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

1.1.19 Nawiewnik
Element lub zespodt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.1.20 Wywiewnik
Element lub zespodt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.1.21 Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

1.1.22 Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod wzgledem
czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i
wywiewu powietrza.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacji wentylacji

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

2.2.1. Materiatly
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

4) Woykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

5) Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdét i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy
wiasciwg jakos$¢ roboét. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potfaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdéd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub
przewoddw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewoddéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowa tych
przegréd.

4) lzolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzine i
poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$é¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementdéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos$é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw

wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od

zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréow.

5.2. Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.
Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych srub lub innych elementéow ktére mogg powodowacd zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ rdwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mieé przekrdj kanatu
wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.3.Wentylatory

1)
2)
3)

4)

5)

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikédw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugosé tagcznikdw elastycznych powinna wynosié¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.4. Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 <
L €250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢é wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.
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5.5. Nagrzewnice

5.6.

5.7.

5.8.

1)

2)

3)

4)

5)

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany.

Sposdb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
utatwiaé ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajacy
powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z
instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pragdowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpieczyé przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1)

2)

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny
mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznosé¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajgcy wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecia przewoddéw za pomocg
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowad dtuzszych niz 4 m.
Sposdéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.
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5.9. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.10. Ttumik hatasu
1) Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Siec przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dziatania

6.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace

prace wstepne:

a) Proébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j)  Nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2. Procedura prac

1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
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g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikdéw napedzajacych.
3. Kontrola dziatania wymiennikdéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtréow powietrza

Wskazania rdéznicy ci$nienia i monitorowanie.
5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.
7. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosé do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
9. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéinych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania witgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.
Instalacja:

- Pobdr pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opdr przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

6.1.1. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie
ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
kg (kilogram)

m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sprawdzenie kompletnosci prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a)

b)
c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

8.1.1. Badania ogdlne

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosc otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletnos¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzer i przewoddw.

8.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie naciggdéw pasow klinowych;
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i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

[) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

8.1.3. Badanie wymiennikdéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

8.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

b) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

c) Sprawdzanie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
d) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.6. Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

8.1.7. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.9. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- 0znhaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematéw potaczen w obudowach.
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8.1.10. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)
k)
1)
m)
n)
0)

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikéw;

Czas dziatania;

Obciagzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.1.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.12. Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

a)
b)
c)

d)

e)

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
kg (kilogram)

m3 (metr szescienny)

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty wSiw
dokumentacji projektowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatos$ciowe.
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$-1.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYtACZA | ZEWNETRZNE
INSTALACJE WOD.-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej przytacza i
zewnetrznej instalacji wody oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kanalizacyjnego dla
rozbudowy Szkoty Podstawowej w Kobylance, ul. Szkolna 10.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz instalacji zewnetrznych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig rysunkowa projektu i obejmuja:

a) wykonanie kanalizacji deszczowej
b) wykonanie przytacza i zewnetrznej instalacji wody
c) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy. 1.5 Ogdlne wymagania Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.0gdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowq i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury

- Przytgcze izewnetrzng instalacje wody nalezy wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR11 w kolorze
niebieskim.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej i zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek
PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
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gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m2 (@160klasy S).

2.2.Studnie

- Studzienki rewizyjne wykonane z rury karbowanej Dn425mm z kinetg z PP typu przeptywowego

- Studnia inspekcyjna z kinetg zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN 1000 [mm] faczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi
betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie wiazy zeliwne ozebrowane, wentylowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN (z wktadka ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN. Zwienczenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa
szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy wtazu w
korpusie min. 50 mm. Przejscie przez sciany studni wykonaé w tulejach mechanicznych.

2.3. Zasuwa

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 — DIN 1693, na cisnienie nominalne PN 16 z
miekkim uszczelnieniem. Zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej, naktadanej metoda
proszkowg, o grubosci min. 250 um. Wnetrze kadtuba zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw bez gniazda
w miejscu zamkniecia. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50;
klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu. Owiercenie kotnierzy zgodnie z Polska
Norma na 10 bar. Klin — pokryty gumga EPDM, nakretka gumowana lub zabezpieczona farba
epoksydowg; powleczenie klina gumg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Wrzeciono wykonane
ze stali nierdzewnej z zawartoscig 13% chromu z walcowanym gwintem. Nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie trzpienia oringowe (min 3 0-ringi); strefa o-
ringowa odseparowana od medium.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
¢ samochdd dostawczy do 0,9 t

¢ samochadd skrzyniowy do 5 t

¢ zuraw samochodowy do 4 t

¢ koparko-tadowarka

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur, przewoddéw, armatury i urzadzen sanitarnych

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie,
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wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod fanicuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie..
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po
trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na
sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggow

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
$cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowa¢. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gtebokosé wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggédw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesc zasypki wykopdw nad obsypka
nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewoddéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologiag montazu tych rur.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg
Projektowq, Normami oraz wymaganiami STWIiOR. Przed przystgpieniem do badania Wykonawca
powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
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powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe
produktédw. Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

¢ prawidtowosci utozenia rur i kanatéw

e szczelnosci wykonania potgczen

¢ prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0dbidr czesciowy

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowaé zgodnos$é zamontowania elementdw i
wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i przepisami, jakosci robét, ktére ulegajg zakryciu i
wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

6.2.0dbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokonaé prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych o
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty wSiw
dokumentacji projektowe;.
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