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Kod CPYV 45000000-7

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
inwestycji pn :

,» Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej, zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej w Kobylance
oraz budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem dla samochodéw osobowych.”

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Teren inwestycji potoZony jest przy ul. Szkolnej 10 w miejscowosci Kobylanka. Szkota podstawowa znajduje si¢ w bezposrednim
sasiedztwie Urzgdu Gminy.
Od strony zachodniej dziatka szkotly graniczy z ul. Szkolnga (droga wojewddzka nr 120), od potudnia graniczy z dziatka drogowa nr 481. W
péinocnej czgséci dziatki znajduje si¢ pozostate budynki szkoty; budynek przedszkolny oraz budynek gospodarczy. We wschodniej czgsci
dziatki znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne ,,Orlik” oraz plac zabaw dla dzieci. Gtéwny wjazd na dziatke oraz gléwne wejscie do wejscie do
budynku szkoly znajduje si¢ od ul. Szkolnej.
Rozbudowywany i przebudowywany budynek szkoty to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem. W roku
2004 od strony wschodniej dobudowano sal¢ gimnastyczng wraz z facznikiem.
Laczna powierzchnia zabudowy dziatki wynosi okoto 1415 m2.
Powierzchnia uzytkowa szkoty obecnie wynosi okoto 1180 m2.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ uporzadkowana zielen niska, $rednia i wysoka.
Teren jest stosunkowo ptaski. Réznica wysokosci waha si¢ migdzy rzednymi 35,7 m n.p.m. i 33,80 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi Decyzji nr 80/2017 z dnia 12.10.2017 o warunkach zabudowy.

. Prace rozbiérkowe:
Na obszarze objetym inwestycja nalezy przeprowadzi¢ prace rozbidrkowe i demontaze nastgpujacych elementéw:
—rozbidrka fragmentu budynku szkoty ( $ciany, posadzki, stropy, dach) w obszarze objetym rozbudowa i przebudowa,
—rozbidrka nawierzchni utwardzonych w obszarze objetym rozbudowa i przebudowa budynku szkoty,
—rozbiorka fragmentu istniejacego ogrodzenia i wprowadzenie dodatkowej furtki,
—demontaz elementéw matej architektury — placu zabaw, przeniesienie i ponowny montaz z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa,

. Stan projektowany
Na przedmiotowym terenie projektuje rozbudowe i przebudowe budynku szkoty oraz wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej wraz z
parkingiem dla samochodéw osobowych.
Przewiduje si¢: rozbudowe i uwzglednienie nowych pomieszczen, zmiang funkcji pomieszczen w istniejacym budynku na potrzeby szkoty
podstawowe;j , dla 10 oddziatléw szkolnych po 25 uczniow w oddziale oraz 1 odziat przedszkolny dla 25 dzieci oraz kadry pedagogicznej w
ilo$ci 25 nauczycieli.
Powierzchnia rozbudowy nie przekracza 45% powierzchni zabudowy istniejacej szkoty.

. Ogolna charakterystyka cze$ci projektowanej obiektu

Kubatura cz¢$ci rozbudowywanej ok. 2970 m3
Powierzchnia zabudowy czg$ci istniejacej i przebudowywanej (320m2) ok. 1415 m2
Powierzchnia zabudowy cze¢$ci rozbudowywanej ok. 591 m2
Powierzchnia uzytkowa czgséci przebudowy i rozbudowy ok.781 m2

Ilos¢ kondygnacji 1 nadziemna

Wysokos¢ czesci projektowanej 5,0m

Wymiary budynku — dtugos¢ elewacji rozbudowywanych 23,60x22,63 m

Szczegdly wg projektéw wykonawczych poszczegdlnych branz

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w  przypadkach matych prostych robét i konstrukeji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o  budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o  obiekt matej architektury;

. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpad6w, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$é
uzytkowa.



obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Iub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.



. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Zamawiajacy powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg¢ jakosci i ilo$ci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wsp6lnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t.

. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na iz
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegétowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatléw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentdw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wylacznie jako przykladowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspoétdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowe;j
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialéw, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis méwi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i ci¢zaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.



Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.
1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy begda zawsze dost¢pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu rob6t
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koficowego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢Sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usuni¢gciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koficowy”.

00NN WL B~ W

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposéb szczegélowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

10.1.

10.2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1332 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1498)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz.1629)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.736)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz.666, ze zm. poz. 1333)
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386; z 2004r. Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 132,
poz.1110; z 2006r. Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nr 227, poz.1505)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953; z
2004r. Nr 198, poz.2042; z 2015r. poz.1775)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313, Nr 82, poz.930; z 2009r. Nr 56, poz.462; z 2017r. poz. 854)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPYV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111200-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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ST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1
ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usuni¢ciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania

Na obszarze objetym inwestycja nalezy przeprowadzi¢ prace rozbidrkowe i demontaze nastgpujacych elementéw:

—rozbidrka fragmentu budynku szkoty ( $ciany, posadzki, stropy, dach) w obszarze obj¢tym rozbudowa i przebudowa,

—rozbidrka nawierzchni utwardzonych w obszarze objetym rozbudowa i przebudowa budynku szkoty,

—rozbidrka fragmentu istniejacego ogrodzenia i wprowadzenie dodatkowej furtki,

—demontaz elementéw matej architektury — placu zabaw

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowac projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych
prowadzonych na terenie czynnego zaktadu pracy. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem oséb z zewnatrz.
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu rob6t (w miar¢ mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejacego
budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw. W uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzi¢ prad i wod¢ do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd
na budowe oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ”Wymagania ogélne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw stosowanych przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa.

2. Materialy

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ”Wymagania ogélne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowo-demontazowych nalezy przeprowadzic¢ , dokona¢ niezbednych pomiaréw oraz odkrywek
testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady sktadowaé tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadéw.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbg¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.4 Ochrona istniejacych elementow:

Istniejace drzewa musza by¢ odpowiednio zabezpieczone przez caly czas trwania inwestycji, ze szczeg6lng uwaga potozona na to, by nie
dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni i konaréw. W obrgbie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa, oraz na powierzchni przeznaczonej na
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kwietniki nie moze znalez¢ si¢ zaden sprzet, materiaty budowlane czy odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie beda opierane o pnie.
Wykonawca wykona zabezpieczenia wokét drzew i krzewow:

» zabezpieczeniu pnia drzewa do wysokosci 2 m, poprzez owiniecie go matg organiczng lub agrowtdkning, a nastgpnie

zadeskowaniu;

» zabezpieczeniu bryly korzeniowej w poblizu wykopdw za pomoca mat organicznych oraz poprzez ciagle utrzymanie

wilgotnosci korzeni;

« redukcji korony — usunigciu posuszu i 1/3 dtugosci konaréw — drzew z wyltaczeniem debu w przypadku prowadzenia rob6t

glebokosciowych w poblizu tych drzew;
Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktfadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy. Zaleca si¢ aby roboty ziemne
w obrgbie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji rolin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych rob6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca sig¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie
korzeniowej drzew byty wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ ostong
korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtgbokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie
takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roélin. Drzewa, przy ktorych gléwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w sposob bezposrednio
chroniacy pien.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

* owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4m? na jeden pief), opaskami z rury drenarskiej perforowanej & 6 cm,

a nastegpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na
podtozu, by¢ lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemi¢. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub ta$my
stalowej w odlegtos$ci wzajemnej co 40 - 60cm;

 zabezpieczenie pojedynczych mtodych drzew plotem;

« zabezpieczenie grupy drzew szczelnym plotem o wys. 150cm;

« przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4m?na jedno drzewo;

 podlewanie drzewa woda przez caly okres trwania robot, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.
Po zakonfczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

= rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo;

= usuni¢cie materialéw zabezpieczajacych;

= lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielggnacyjnym. Nalezy wykonac¢ nastgpujace
zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy;

- zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym;

- posypac¢ glebg¢ na biezaco zabezpieczone korzenie;

- zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ glebe bardziej zasobna.
b) przy uszkodzeniu galezi:

— wykonywac¢ cigcia galezi o $rednicy powyzej 3cm zawsze trzyetapowo;

— zabezpieczy¢ natychmiast powstale rany po usunigciu zywej gatezi:

- §rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym;

- §rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa -
kalus) i drewno czynne (piersciefi o grubosci 1,5-2 cm) $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostala czgs¢ rany wewnatrz pierscienia
lub $rodkiem impregnujacym.
¢) przy ubytkach powierzchniowych:

. wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchni¢ rany;
. uformowacé krawedz rany (ubytku).

6. Kontrola jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w "Wymagania ogdlne”

8. Odbiér robot

8.1.0gdblne zasady odbioru Roboét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,,Warunki ogélne”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ,,Warunki ogélne”

9.2.Phatnosci.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy
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ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
realizowanych w obrgbie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w - czasie budowy lub modernizacji obiektéw
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektoéw,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gigbokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
1.43.  Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop $redni — wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gteboki — wykop, ktérego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie
rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkoéw

wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potoZone poza terenem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pa— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], stuza ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbgdne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob

lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz begdacych wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw i gruntu, wyposazeniana iz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze
wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkéw i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjaé r¢czne, aby nie uszkodzi¢ podloza
pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci istniejacych budynkéw prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie uwazajac, Zeby nie
pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na
fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrddta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robodt ziemnych.

5.4. Wykonanie zasypek

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robdt

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscia robdt, na podstawie harmonogramu robdt opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie rob6t.

5.4.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych robét, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Przed rozpocz¢ciem zasypania wykop6w ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Lawy fundamentowe mozna zasypywac po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy filtracyjne;j.

Grunt zasypowy, w zalezno$ci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwg gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji
fundamentu .

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

c) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokos$ci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub
warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany r¢cznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania, rodzaju gruntu i rodzaju
stosowanego sprz¢tu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancja + 2%), w przypadku uzycia sprz¢tu wibracyjnego
zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnosé
gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o warto$¢ wigksza od odchylen podanych w pkcie 6, to
grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢
zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zaggszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym,

— warstwg nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs$¢ sprzgtu zageszczajacego,
— prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron. R6znica pozioméw zasypki nie
powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudno dostgpne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie
uptynnionym gruntem niespoistym.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w zasypce wymaganego wskaznika
zaggszcezenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.
5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1.  Program zapewnienia jakos$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a)  czg$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzifca
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
b)  czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiardwo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2.  Sprawdzenie jako$ci wykonania robot Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugo$ci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w

odstegpach co 20 m

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic€ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzgdne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. RoOwnos¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RO6wnos¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone ata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na jakos¢ robét i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obniZong jako$¢.
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6.4. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania przydatno$ci gruntéw powinny by¢ wykonane na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST, przy czym:

a)  sklad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 [3]:

- grunty do zasypywania wykopéw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 100 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopow fundamentowych przyczoétkéw, zasypki za przyczétkami, stozkéw
przyczotkéw i skarp przy obiekcie powinien by¢ wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988 [3],

b)  zawarto$¢ czgsci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomoca dwuchromianu potasu,
przy czym zawartos¢ czgsci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%,

c)  wspolczynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca si¢ korzystanie z danych
empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji
ITB nr 339 [6], przy czym wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopdw fundamentowych przyczétkow, zasypek za
przyczétkami i stozkow przyczotkéw powinien wynosic kjg= 6 X 10-5 m/s.

6.5. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zaggszczenia, nalezy wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m*
objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem
5.6 z tolerancja +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzié
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszcezenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez InZyniera wpisem w
dzienniku budowy.

Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481:1988 [3]. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekracza¢ * 2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow

Rzgdne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej dopuszczalne odchyiki od ustalent dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:

- 0,002 dla spadkéw,

- + 2 cm dla rzgdnych.

Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wkles$nigcia) mierzona tata dlugosci 3 m nie powinna przekraczaé +
2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad, jak przy
odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopéw wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie,

oczyszczenie wykopow z zanieczyszczen,

przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotno$ci do wbudowania w wykopy,

wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zaggszczeniem do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej,
profilowanie pochylen zgodnie z dokumentacjg projektowa,

odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

prowadzenie badanh w trakcie zaggszczania zasypki wg pktu 6,

wykonanie i rozbidrka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,

uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

AN AW~

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH I
ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specytikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specytikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji wszystkich wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymatosci na $ciskanie C8/10 do C100/115 - C Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna
oznaczona na probkach walcowych (w MPa) /Minimalna wytrzymato$§¢ charakterystyczna oznaczona na prébkach sze§ciennych (w MPa)
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R © — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-
3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N
spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac¢ si¢ nast¢gpujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoS¢ C4 AF+ 2 x C 3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
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- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany objeto$ci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci
grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objg¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej
i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegloéci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,
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- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-
EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego
kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest
producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbg¢dna urabialno$¢ przy zaggszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastgpujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢
najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszank¢ betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

$redniag wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczaé:

- *20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- *10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
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- s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robodt betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,.gruszki”). llo$¢ ,,gruszek™ nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki
taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czegstotliwosci min. 6000 drgan/min. z bulawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

¢ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
¢ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-
EN 197-1:2002.

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

¢ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.
4.4. Ogoblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegétowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu aczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowarn, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcj¢ (kanatldw, wpustéw, saczkow,
kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtegbne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
bulawe w jednym miejscu w czasie 2030 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie
woda. PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczefnstwo konstrukcji.
‘Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzalka konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wpltywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowarn.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania
konstrukeji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub
IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki,gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na
pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszga by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarob6w,

- 1 prébkana 50 m betonu,

- 3 prébki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan begda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zagg¢szczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dana parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania

Metoda badania wedtug

Termin lub czgsto$¢ badania

SKEADNIKI 1) Badanie cementu —  czasu wigzania [PN-EN 196-3:2006 Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — stalo$¢ objetosci — obecnosci kazdej dostarczonej partii
grudek —  wytrzymato$ci j-w. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa — sktadu PN-EN 933-1:2000 PN-  |j.w.
ziarnowego —  ksztaltu ziaren — EN 933-3:1999 PN-EN
zawartosci pytow —  zawartosci 933-9:2001 PN-EN 933-
7:2000 PN-EN 1097-
zanieczyszczen —  wilgotnosci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialnos$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza jow. jow.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na jow. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — badania |PN-B-06261 W przypadkach
nieniszczace
technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno$¢

jow.

5) Przepuszczalno$¢ wody

jow.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementoéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materialu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki)

- szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych
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- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic¢:

- rodzaj materiatu (klas¢ drewna - nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- laczniki i zlacza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywno$¢ stezen,

- przygotowanie podloza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw i polozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” wynosza:

a) Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia:

+5mm - na 1,0m wysokosci

+20mm - na cala wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

& 15mm - w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach podtrzymujacych stropy monolitycznie;

b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

+5mm - na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

& 15mm - na calg ptaszczyzng

¢) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

+4mm - powierzchnie boczne i spodnie

+8mm - powierzchnie gbre

d) £20mm - odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementéw

e) =8mm - odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

f) =5mm - odchylenie w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukceji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robot, jezeli taka formeg przewiduje.

8.4. Odbiodr koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektows.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powoltywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
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- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej
robdt betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowo$ci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZAC YC H

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzgdzi i sprzgtu,

- obstugg sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasno$cia wykonawcy, materialéw rozbidérkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg¢§¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg¢§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czg§¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw - Czg§¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
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13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg§¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary
otwordw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -Wskaznik ksztaltu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg§¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg§¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu
kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli -Zawarto$¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -Badanie wskaznika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie bigkitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czg§¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Oznaczanie ggsto$ci nasypowej i jamistosci.
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Oznaczanie ggsto$ci ziaren i nasigkliwosci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢§¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Czgs¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czg§¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 12: Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na
$ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.
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63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg¢$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs¢ 1: Ztacza do rur -
Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jako$ci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobé6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynku..

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogélne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku
St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB5S00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o nastgpujacych

parametrach:

—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

—  wydtuzenie (min) w % 10

—  zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznosci R. (min) w MPa 355

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 490

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

—  wydtuzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w zlaczu.

Pre;ty okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

—  wytrzymato$¢ na rozciaganie Ry, (min) w MPa 370

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

—  wydtuzenie (min) w % 24

—  zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Pre;ty okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
$rednica preta w mm 5,5+40

—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310

—  wydtuzenie (min) w % 22

—  zginanie do kata 180° brak peknigc i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcey,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowaé
si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworey,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

2 2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane
do pretow.

3  SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprz¢t powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 , a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigecia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednicg zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow

i odgigé pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pegknigeia powstate podczas
wyginania.
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53 Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

532 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub aczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéow - na
przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- rbznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé¢ 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna
dlugos¢ pretéw poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

81 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

82 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

821 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

822  Zakres rob6t
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8 3 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowo$ci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- Iaczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigeie ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany
1. B14/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal
okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST.01.03.00 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do robot murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

Zgodnie z projektem $ciany zewngtrzne i wewngtrzne nalezy wykonac¢ z blokow silikatowych z zastosowaniem zapraw cienkowarstwowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawa murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sa wymagane.
Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjna cato$¢ i wyréwnywania
napre¢zen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materialy i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas
Srodowiska:

- klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy
$cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Warto$¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent jest zobowiazany uzyskac przy zalozonej
zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na sciskanie okreslonej liczny elementéw
murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie sprowadzona do
wytrzymato$ci rOwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiagnigciu wymaganych
wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktorej wlasciwosci wynikaja z ustalonych
proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nast¢pnie uniesionego, jest
pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej elementéw konstrukeyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i
rozciagana.
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Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢$¢ prefabrykowang oraz uzupelniajaca, wykonywana na miejscu wbudowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlno$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwalosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okre§lonych warunkach
$rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwato$ci
konstrukeji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

*  Surowiec uzgyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedlug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spelniajagce wymagania normy PN-EN 771-6.

e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad:

-z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skalg doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

o Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedna rgka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktdre sa uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprz¢tu

mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementéw murowych.

*  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

¢ Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzang kontrolg produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktdrej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje, Ze maja one okreslong wytrzymatos$¢ na $ciskanie, a

wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na

$ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,
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— elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostale wymagania
kategorii I nie sg spelnione.
Ksztalt elementow murowych:
— z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rolg petniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopadlo$cianu, spetniajace role gléwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupetniajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2.Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;j:
Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢
dwoma parametrami:
— warto$cig $rednig (r6znica migdzy wartos$cia Srednig pomiaréw i warto$cia deklarowana),
— rozpigto$cia wymiaréw (r6znica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
Ksztatt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego
elementu i okre$lenia jego przydatnos$ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych
dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestosé
Ggstos$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa potrzebne do oceny izolacyjnosci
akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.
Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementdw murowych. Producent moze réwniez
deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
Trwatosé (mrozoodpornosé)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglgdnia¢ przewidywane warunki $srodowiskowe i w konsekwencji stopien
narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkéw.
Dobér elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.
Tablica 1. Doboér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalo§¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1.2,3 1.2,3 1,2,3%) 1,2,3% 1,2,3%
Silikatowe 12 1,2Y 1,2%) 3) 3
Z betonu zwyklego i kruszywowego 1,2 1,2hH 1,2hH 1,2% 1,2%
lekkiego

D Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
? Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu w
okreslonych warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

» Nie stosuje sie.

Poniewaz pod poj¢ciem trwato$ci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$¢, wige kategorie odpornosci
elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia si¢ nastgpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki oboj¢tne (Sciany wewngtrzne, wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych),
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- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed
bezposrednim nasaczaniem),
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia,
wolno stojgce $ciany graniczne).
¢ Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent
powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
e Absorpcja wody - zewngtrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewngtrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
e Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje
(nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.
e Absorpcja wody - poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbgdne, ze wzgledu na sposob stosowania elementdw, nalezy sprawdzaé poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.
¢ Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klas¢ reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli
element zawiera mniej niz 1% masy (objgtosci) materialéw organicznych, deklarowa¢ mozna klas¢ Al bez koniecznosci przeprowadzania
badan ogniowych.
o Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.
* Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci elementéw murowych.
* Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspétczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy)
wsp6lczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gesto$ci materiatu.
o Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢
deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.
¢ Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwodrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Instrukcja ITB nr 234/95.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
o Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
- ogollnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
* Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
¢ Sposob produkcji:
- zaprawa wytwarzana w calosci lub czgsciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
o Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
e Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
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— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

— klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,

— klasa M 15,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,

— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze
deklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong litera ,,M” i nastgpujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na
$ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany

Sciany fundamentowe i |konstrukcyjne C A,B,C odM10doM 15; M d
Sciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu W D.E M10-M 15
niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
Ccw D,E M10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A,B,C [odM10doM 20

powyzej poziomu terenu

Ccw D,E,F odM5doM 15

niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CwW E,F M5 M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CwW D,E,F,G[odM25doM 15

W H M1

niekonstrukcyjne |C C M 10

Ccw D,E,F,G|[odM25doM5

W HLJ odM0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwalos¢

Klasa zaprawy Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
Y Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?, a w przypadku muréw
zbrojonych w érodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm” Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan
staly, wlasciwos$ci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci
mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy $§wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji
murowe;j.

Wrtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

e Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé
warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

e Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
¢ Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestos$ci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie okre$lania proporcji
sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

e Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$laja minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wigkszo§¢ producentéw przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

¢ Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okre$la si¢ na podstawie badan konsystencji §wiezego zarobu.

B. Wlasciwosci §wiezej zaprawy:

¢ Konsystencja i plastycznosé¢ (rozplyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajacej na okresleniu gtgbokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowych, okre§lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi¢:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwos$ci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasiagkliwo$ci powyzej 6% do 22% - 68 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 68 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

o Gestosé objetosciowa zaprawy swiezej

Badania ggstosci zaprawy $§wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego okre$lania zawarto$ci
powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa
zggestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

*  Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre§lany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢
krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢
krotszy niz 7 minut.

e Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartos$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okre§lania zawarto$ci powietrza na podstawie badania
gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
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2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wtasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do
grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$é zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m’. Ggstosé
zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna
przekraczaé:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m’.

Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub odpowiednia klasg
wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).
Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od
deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymatos$¢ na Sciskanie

odmiany
N/mm?

M MOS5S M1 [M25|M5 |[M10 IM15 [M20
0,25

Cementowa A 20

Cementowo- D 15
wapienna

G 0,25

Wapienna H 1

J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Wytrzymalos$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy

odmiany
N/mm?

M MOS5S M1 [M25|M5 |[M10 IM15 [M20
0,25
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Cementowa A 5,0

Cementowo- D 3,5
wapienna

Wapienna H 0,45

J 0,25

e Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 101 M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewngtrznych budynku i narazonych na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem
wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowane;j.
¢ Mrozoodpornosé (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢
na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢ wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawg okre$la si¢ jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania
spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, Ze nie sa odporne na zamrazanie - odmrazanie.

e Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materialéw budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymatosé¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako
poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢
okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wediug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm?® dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisana w PN-EN 1052-3 lub wedlug wcze$niej
podanych warto$ci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klasg reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacj¢ reakcji na ogien zapraw przeprowadza si¢ wedlug PN-EN 13501-1
nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje¢ jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo lub objgtosciowo < 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierajace frakcje¢ jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo lub objgtosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ wartos¢, ktoéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych
badan.

e Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspéiczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewngtrznych
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Ggstos$¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m® - -

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od gestoéci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalno$ci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedlug wartosci tabelarycznych,
uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze
by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisang w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od ggstosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego Iaczenia ze soba muréw oraz faczenia muru z innymi czg¢§ciami konstrukeji lub budowli, takimi jak: $ciany,
stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:
- spajane,

- wiazane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac¢ inne wyroby i materiaty:

- cement spelniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wodg do betonéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot murowych powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrob6éw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materialow.
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyroboéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostgpu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) Iub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie
wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fat¢ murarska,

— lat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— fat¢ kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrdobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielni¢ murarska, — czerpak, — topat¢ do zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprze¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materialéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrob6éw i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw
zamknig¢tych. Do przewozu wyrobow i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.
5.3. Ogoélne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:
¢ mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,
¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
¢ spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
¢ mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,
¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji
producenta wyrobu,
* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidlowego
wigzania, jest niedopuszczalne,
 liczba elementéw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
* konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwos$ci przez producenta zaprawy,
¢ w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialéw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokos$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materialami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materialdow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si¢ zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy,
natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajace kategori¢ A nie s3 spetnione a nadzoér nad jako$cia robdt moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.
5.5. Rodzaje wiazan cegiel w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
— holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubo$ci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego
— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,
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— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odlegto$¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie
powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrob6éw,

—na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego
elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle: — murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie na wycisk, — murowanie
na docisk.

5.6.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,

— potoZenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstw¢ elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegélnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia rdwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢
ja specjalna, dostosowana do szeroko$ci muru, kielnia z zagbkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ulozZenia (czas korekty okresla
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzgc szczegotowq specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybrac i wpisac konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.

5.7. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

5.7.1. Scianki dzialowe o grubosci Y4 cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm>. Przy
rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na glgboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocy strzepi zazebionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej Zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sa oddylatowane od stropdw i pionowych
elementoéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogodlne zasady wznoszenia Scian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewngtrzna jest $ciana konstrukcyjna, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.

5.8.2. Warstwa zewngtrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢
trwale potaczona z warstwa wewngtrzng za pomoca kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i
roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewngtrznej ostonowe;j.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna byé mniejsza niz 4 szt./l m? $ciany. Wzdhuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej
(wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdhuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewng¢trznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur zewngtrzny licowy
powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byta nie wigksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowe;j,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.

5.8.7. Warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikne¢ta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie
z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewngtrznej, w miejscu podparcia, zaleca si¢ wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na
podkladzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktorymi woda moze
sptywa¢ na zewnatrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych”, czg$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zZadnym miejscu nie moga stykac si¢ ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca si¢ w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi o$cieza nalezy
przeprowadzi¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢
réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potoZona powyzej okna powinna ,,zeslizgiwac si¢” w dot - w kierunku
zewngtrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz $ciany.

5.9. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym
deskowaniu, na ktorym rozéciela si¢ zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast¢pnie muruje si¢ cztery lub pi¢¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowe;.
Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otwordéw o rozpigtosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci
ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej ¥z cegly (cegly utoZone na rab). W przypadku otworéw o
szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegly utoZzone na stojaco lub dwie plyty z cegiet utozonych na rab). Liczba
uzytych pretow powinna wynikac¢ z dokumentacji projektowej, w ktdrej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

56



5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i
faczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca
nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna diugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9.4. Nadproza Zelbetowe wylewane stosuje si¢ w §cianach wewngtrznych oraz jako nadproza warstwy wewngtrznej muru szczelinowego.
Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z

zasadami obowiazujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zZelbetowe, spr¢zone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogélne zasady wykonywania przewod6w kominowych

5.10.1. Podzial przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych i
kominkdéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11. Ogélne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

5.11.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiggu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakos$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.12.2. Grubos¢ muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny
by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, Y21 1 elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- %20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otwordéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

¢ szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

¢ wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podluznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na glgbokos¢ 5+10 mm, liczac
od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewng¢trzne, na gleboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wigksza niz 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchylki dlugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

— * 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

— *20 mm dla calego preta.
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Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pr¢tdw powinny by¢ zgodne z

wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.12.6.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej
niz dwa na dlugoséci 2 m

Odchylenie powierzchni i

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie

krawedzi muru od kierunku wigcej niz 6 mm na wysokosci wiegcej niz 10 mm na wysokosci

pionowego kondygnacji oraz 20 mm na calej kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysokosci budynku wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie | nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie

wigcej niz 30 mm na calej dugosci
budynku

poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

wigcej niz 15 mm na calej dugosci
budynku

Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie
poziomego goérnej powierzchni

ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 20 mm na calej dtugosci
budynku

wigcej niz 10 mm na calej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych si¢ nie wigcej niz 6 mm
plaszczyzn od kata

przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrob6éw i
materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli §ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegétowa specyfikacja techniczng.

6.2.2. Badania materialéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokoléw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych
cze$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
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budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg: — $rednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

— dlugosci catkowitej i poszczegélnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i wlasciwego powiazania pretow z
doktadnoscia do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczeg6lnosci dotyczy¢ prawidlowosci wigzania
elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznos$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do
wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownoczes$nie ze sprawdzeniem drozno$ci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje¢ i pomiar zewngtrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i pordwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadno$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie gruboS$ci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwéch listew wlozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odleglosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm,

f) sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje
wnegtrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje¢ lica muru i
powierzchni wewnegtrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzonéw kuchennych, piecéw,
komindw i urzadzen gazowych:

a)  sprawdzenie szczelnosci przewod6w przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub §wiecy dymnej przez wsunigcie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamknigcie wylotu i obserwacj¢ sasiednich wylotéw oraz wlotow w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten
wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub ta$me i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, probg zamknigcia
i otwarcia drzwiczek oraz probg¢ obruszania ich reka,

c)  sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i por6wnanie z dokumentacja,

d)  sprawdzenie wylotow przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowoSci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podlaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢
materiatu opatowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t
murowych, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

- jako$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunk6éw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
czg$¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm;
pomiar grubosci muréw i o§ciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowos$ci wiazania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie
robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
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c) sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadno$cia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej
1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszczegblnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na Scisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru robot
spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczy¢:

- sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z dokiadnoscia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw), ktére powinno by¢ wykonane tasma stalowa z doktadnoscia do
10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej
dhugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykona¢
pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica
murarska i tata kontrolng lub poziomnica w¢zowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy przeprowadzaé mierzac z
doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit)
mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata
kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony prze$wit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodéw i prawidtowosci ciggu po podlaczeniu
urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. Tloéci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiardw cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci $cian w cegtach Va Va 1 12 2 2Ys 3 3l 4

Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich obje¢tosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sig:

¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowacé od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast¢pnego stropu.

Wysokosci innych §cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

Wysokos¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do
spodu nastgpnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:
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- powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy Zelbetowych), jesli wypehiaja one
wigcej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m®,

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych ceglami
lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m?

Z powierzchni $cian nie potraca si¢:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- cze$ci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

- wngk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodéw kominowych w §cianach wznoszonych facznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia si¢ wymiary:

- dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otworéw, w ktdrych o$cieznice sa obmurowywane rdwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w §wietle o$cieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiar6w wpisanych w nie tréjkatéw rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w $wietle
oScieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania oéciezy, oblicza si¢ w sztukach.
7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objgtosci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina.
Wysokos$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ glowic
kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakoéw oblicza si¢ w metrach
dtugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie
konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne¢ pozioma.

Powierzchnig rzutu oblicza si¢ w §wietle muréw lub podciagéw, na ktdérych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si¢
powierzchni¢ otwordw wedhug ich projektowanych wymiaréw w §wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne czgsci muréw wielorzgdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do nastgpnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia rob6t (Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powoltywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobé6w budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robdt z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot
murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji
murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZACYCH

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw, kominéw i $cian nie
wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocen¢ prawidtowos$ci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodoéw w trakcie robot,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisac
sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg§¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyklymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢§¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg¢§¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cz¢$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cz¢$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czg$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cz¢$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie ggstosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czg§¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu
korekty §wiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg§¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg§¢ 11: Okredlenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardnialej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowane;j
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czg§¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogélne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewng¢trzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okres$lania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaitki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych -Wymagania i
metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czgsci sktadowe - Betonowe kanaly wewngtrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czgsci skladowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg§¢ 1-1: Reguly ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg§¢ 1-2: Reguly ogélne - Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg§¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatéw i
wykonawstwo konstrukcji murowych.
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54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg§¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czg¢§¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 1: Wymagania i
metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 2: Wymagania i
metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czg$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedlug wlasnosci fizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i Zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okre$lonej sktadzie materiatéwym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewngtrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do okladzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewng¢trzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewng¢trzne.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386; z 2004r. Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 132, poz.1110; z 2006r.
Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nr 227, poz.1505)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”’, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

64



ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét
hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
Wykaz izolacji objetych SST:

. izolacja fundamentéw i $cian fundamentowych

. izolacja podiég na gruncie

. izolacja stropodachu
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1zolacje przeciwwilgociowe cz¢Sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgéci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
1zolacje wodochronne cz¢sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj
otaczajgcego gruntu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt hydroizolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacj¢ robdt hydroizolacyjnych budynku stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgéciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Masa uszczelniajaca - wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa powinna by¢ przyczepna, odporna na starzenie si¢, wod¢ i wszystkie normalnie wyst¢pujace w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa uszczelniajaca powinna:

- spetnia¢ wymagania DIN 18 195,

- nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne

- mozna jg stosowaé na podtoza suche i lekko wilgotne

- wysokoplastyczna, rozciagliwa i pokrywajaca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje si¢ na powierzchnie pionowe i poziome

- umozliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowanego podtoza,

- dzigki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

Roztwor gruntujacy, rozcienczony woda w stosunku 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezawierajaca rozpuszczalnika, przeznaczona na
podltoza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow kwaséw i tugédw. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i
wapnem, w zwigzku z powyzszym mozna dodawac ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapienne;.

Szczegb6lne wlasnosci emulsji:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawarto$¢ bitumu

- odpornos$¢ na wiele kwasow i zasad

- wysoka temperatura mi¢knienia

- tatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy,

- dyfuzyjna, odporna na mrdz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- moze by¢ pokrywana wyloZeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejéow elastycznych,

- o szybkiej odporno$ci na opady atmosferyczne

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na niZsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz
membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasno$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3 Zabezpieczenia elementéw betonowych

Izolacja pozioma posadzka: Fola polietylenowa (HDPE) 2x gr.0,3 mm. Folia uktadana na zaktad.
Izolacja pionowa: powloka gruntujaca Eurolan 3k rozcienczony 1:10, firmy Deitermann. (lub réwnowazny)
Wysoko elastyczna masa bitumiczna SUPERFLEX 10 firmy Deitermann. (lub réwnowazny)

Elementy betonowe stropodachu:
2x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami(SBS) na widkninie poliestrowej. Papa wywijana na $ciany attyki oraz na podstawe
betonowa $wietlikow..

Swietliki:
Betonowa czgé¢ $wietlikdw powinna zosta¢ dodatkowo zabezpieczona po obwodzie z zastosowaniem dekarskiej samoprzylepnej taSmy
bitumicznej do tzw. obrobki migkkiej.
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2.2.4 Materialy pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja
producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

— Iaczniki mocujace, kotwy, $ruby,

ta$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrob6éw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych roboét oraz begda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacjg.

Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
d) do cigcia ta§m, wkladek zbrojacych, materialéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym.
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Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowe;j $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w cz¢sci podziemne;j i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakofczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci,
peknig¢ (luzne cze¢dci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) Iub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze
nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac
dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

- B-7.5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do
izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtoZzu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;j.
Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast¢pnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznos$ci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢éci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymacé
przez caly okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych i przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgé¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgé¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé
zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment
podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czg§¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastgpujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewng¢trznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedZ pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman
izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczeg6lowe dotyczace izolacji wodochronnych

Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatléw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyje¢cia materiatéw na budowg; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢ i rownos$¢ podktadéw, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywno$¢ podktadu, réwnos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materialéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m? podfoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$é z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegbélowej specyfikacji techniczne;j.
Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia Iub wielkosci skoséw stykéw réznych plaszczyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa,
szczegblowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentdw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciaglosé i szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegétowe;j
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilo$ci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t
hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, ciaglo$ci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m* powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podiozem.
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Sprawdzenia grubo$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?* izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m” powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku

1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.
wigksze od 1 m®. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza i
poszczegblne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t hydroizolacyjnych,
natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu rob6t
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czg¢§ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz¢sci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5. 1
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja
jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacjg
przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
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- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badar,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czgséci podziemnej i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizolacyjnych w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej czg$ci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materialéw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specytikacji techniczne;j,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
9.3.Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg specyfikacja obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe - Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

73



PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeltniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa astaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badaf zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg$§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powlok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobé6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6Zzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgé¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢sci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 .
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ST.01.05.00 WYKONANIE POKRYCIA
STROPODACHU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia tarasu w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objctych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych i ochronnych obejmujacych wykonania stropodachu
odwrdéconego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia tarasu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej.

2.2 Opis warstw

Warstwy w kolejnosci na profilowanej wylewce betonowej stropu:

- izolacja przeciwwilgociowa - paroizolacja wg rozwiazan systemowych i projektu wykonawczego 2x papa termozgrzewalna na welonie
poliestrowym z wywinigciem na $ciany.

- izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany XPS w uktadzie sumarycznym warstw gr.25 cm (10/5/10). Nalezy zastosowaé ptyty z faza
(zaktadem). Kolejne warstwy ptyt nalezy uktada¢ z przesunigciem 2.

- geowldknina dyfuzyjna polipropylenowa, gramatura 120-140 g/m2. Ukladana luzem z zaktadem min.20cm

- warstwa dociskowa ze zwiru ptukanego (otoczakowego) o frakcji 16/32mm gr. warstwy 6-8 cm

- obrébki blacharskie attyki — z blachy tytanowo-cynkowej .gr. 0,8 mm mocowanej na rabek stojacy.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki prowadzenia prac:

Do wykonywania stropodachu mozna przystapic:

- Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego
rodzaju podtoza,

- Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci

5.2. Warunki atmosferyczne.

- Pokrycia nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st. C,

- Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadéw atmosferycznych, oblodzenia i zamroZonej powierzchni, silnego wiatru jak
réwniez bardzo wysokich temperatur.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materialow.

- Nalezy sprawdzi¢ czy materiat s3 zgodne z zaméwieniem.

- Nalezy uzywa¢ materiatéw nie uszkodzonych i dobrej jakosci.

- Za jako$¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.4. Wykonywanie stropodachu

5.4.1 Wymagania ogdlne

W miejscach styku stropodachu z elementami wystajacymi ponad jego poziom, jak np. $ciany budynkow wyzszych, kominy, a takze wokot
otworéw odptywowych czy kominkéw odpowietrzajacych, wymagane jest specjalne uksztaltowanie potaczenia, zapewniajace catkowita
szczelno$¢ ale i mozliwo$¢ przemieszczen.

Szczegblnej uwagi i specyficznych obrobek wymaga takze cate obrzeze ptaskiego stropodachu.

Wszystkie detale musza by¢ wykonane tak, aby mozliwe bylo fatwe ich konserowanie, naprawa i kontrola stanu.
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Dla sposobu wykonania potaczen istotne jest czy potaczenie stropodachu z innymi elementami odbywa si¢ na jednolitej, sztywnej
konstrukcji nosnej, czy tez potaczenie ostania niezalezne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwoch konstrukeji mozliwe sa
wzajemne przemieszczenia obydwu czgsci, a w ich nastepstwie pojawia si¢ w warstwach pokrycia sity rozciagajace i $cinajace

Catkowitg szczelno$¢ i ciagto$¢ pokrycia mozna uzyskac jedynie wtedy, gdy materiat pokrycia i potaczen ma te same lub zblizone
wlasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrzezach, w miejscach stykéw z elementami wyzszymi czy nad szczelinami
dylatacyjnymi musza przenosi¢ sity poziome. Konieczne jest wigc ich mocowanie w tej ptaszczyznie (mocowanie liniowe). W przypadku
sztywnej konstrukcji nosnej i dodatkowo przy cigzkim pokryciu z warstwa ostonowa lub uzytkowa, mocowanie liniowe nie jest konieczne.
Otwory odwadniajace, kopuly o$wietleniowe i inne podobne elementy powinny by¢ oddalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby
umozliwi¢ prawidlowe uksztattowanie wszystkich obrébek w tym obszarze.

Rodzaj czy liczba warstw uszczelniajacych jest zawsze zalezna bezposrednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych materialow.
5.4.2 Pofaczenie stropodachu ze §cianami budynkéw wyzszych, attykami, kominami itp.

Wysokos¢ specjalnych obrébek w miejscach potaczen stropodachéw z wyzszymi elementami budynku powinna wynosic¢:

- przy nachyleniach ponizej 5° nie mniej niz 15 cm

- przy nachyleniach powyzej 5° nie mniej niz 10 cm.

Pionowa warstwa izolacyjna musi by¢ wlasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si¢ jej i rozszczelnieniu obrébki. W przypadku
pokry¢ bitumicznych realizuje si¢ to przy uzyciu sztywnych profili, mocowanych do $ciany co 20 cm. Profile te musza by¢ przerwane w
miejscach szczelin dylatacyjnych.

Przy pokryciach nalezy unika¢ zaginania ich pod katem prostym.

Tréjkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narozach pozwalaja zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja
wywinigta na $ciang przylegta do stropodachu powinna by¢ wklejona pomigdzy warstwy pokrycia i od géry ostonigta tynkiem o duzej
przyczepnosci, aby w ten sposéb zapobiec ewentualnej utracie szczelnosci potaczenia. Warstwa izolacyjna potaczenia jest dodatkowo
ostaniana od wptywdéw Srodowiskowych i uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstwa zwiru

Ponad gorna krawedzia obrébki potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos, ktéry spowoduje odrywanie od krawedzi $ciany wody sptywajacej po
niej.

6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak
réwniez zaleceniami producenta, w szczegdélnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

- Kontrola podtoza betonowego (warstwy spadkowej),

- Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy drenujacej— zgodnie z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenie miejsc takich jak: obrébki blacharskie, okapy, itp.

- Ogodlna estetyka wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru: — m2

8. ODBIOR ROBOT.

Osoba odbierajaca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w
czasie odbioru rob6t.

Prace zanikajace podlegajace odbiorowi Inspektora Nadzoru — wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokélarne odbiory czesciowe.
9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje réwniez:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

. PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow - Metody badan

. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoda badan

. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej

. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wickien szklanych

. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al)

. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na

folii lub tasmie aluminiowej

9. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al)

10. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

11. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
12. PN-B-20132 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania
13. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

14. PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

15. PN EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC

16. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, tom I: Budownictwo Ogélne, cz¢$¢ 3 i 4, Arkady 1990

03 N kAW
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18. Danilecki W., Maczynski M.: Izolacje przeciwwilgociowe, Arkady, Warszawa 1975

19. Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975

20. Zabezpieczenie budowli przed wilgocia, woda gruntowa i korozja, Arkady, Warszawa 1971

21. PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Nazwy i okreslenia

22. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow — wymagania ogdlne i
klasyfikacja

23. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Badanie stopnia palnosci materiatow budowlanych

24. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania pozaru

25. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metody badania odpornosci dachow na ogien zewnetrzny

28. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych
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ST.01.06.00 ROBOTY MONTAZOWE -
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

KOD CPYV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- montaz $wietlikow,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

Szczegdly zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej PW architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z
oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

OfScieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oécieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym skrzydio zewnetrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialé6w

Zgodnie z zestawieniem stolarki zewngtrznej i wewngtrznej zawartym w PW architektury.

Slusarka aluminiowa — fasada strukturalna w kolorze RAL7024

Montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta $lusarki.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.8mm malowana proszkowo na kolor RAL 7024

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

2.2.1. Okna i drzwi

Whudowa¢é nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacja
techniczna

Okna i drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych okna i drzwi s3 wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych,
majacych wptyw na trwato$¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich cz¢$ci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat / Wiasciwose Norma Norma dotyczaca Typ badania Zakres bezposredniego
podrozdziat klasyfikacyjna * metody badan lub zastosowania
PN-EN obliczen *
14351-1:2
006
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1. 42 Odporno$¢ na obcigzenie |EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
2. 43 Odporno$¢ na obcigzenie | Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypehieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczace Okna dachowe
4. 442 Wrtasciwoscei dotyczace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewnetrznego
5. 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje niebezpieczne | Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporno$¢ na uderzenie |EN 13049 EN 13049 Niszczace
8. 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartos$¢ progowa |EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych
9. 4.11 Wiasciwosci akustyczne | Warto$ci PN-EN 20140-3 EN |Nieniszczace lub Patrz Zatacznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartosci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalno$¢ cieplna Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 EN [ Obliczenie Powierzchnia catkowita <2,3
ISO 10077-1 oraz m?
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
mZ c
EN ISO 12567-1 Nieniszczace Powierzchnia catkowita < 2,3
mZ cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
mZ c
11. 4.13 Wrtasciwosci zwigzane z | Wartosci EN 410 EN 13363-1 Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypenienie) ©
12. 4.14 Przepuszczalno$¢ EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. 4.16 Sity operacyjne © EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. 4.17 Wytrzymatos¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczace lub
mechaniczna 14608 EN 14609

nieniszczace
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(zaleznie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odporno$¢ na wybuch ~ [EN 13123-1 EN EN 13124-1 EN Niszczace g
13123-2 13124-2
18. 421 Odporno$¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si¢ Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi
klimatami
20. 4.23 Odporno$¢ na wlamanie |ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczace Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

powotan.

*W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotyczace

® Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢é uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane
lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 * K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? zastepuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary

2]

c”.
¢ Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalno$¢ swiatta.
T Wylacznie okna uruchamiane recznie.

¢ Dopdki nie bgda obowigzywaly odno$ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

2.2.2. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne), materialy zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
oSciezem

Warstwa zewngtrzna Warstwa §rodkowa Warstwa wewngtrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna Welna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna

paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

‘Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i
zmienia¢ wlasciwosci pod wplywem temperatury.
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Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiagzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — $ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe: — listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢
zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nast¢pujace warunki:
— s3zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty
konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniaja wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrob6éw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatlow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materialdow powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C.
Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podloza
W magazynie

Lp. Rodzaj podtoza w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone

sposob pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej warstwie [—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w oscieznicy
legarach) warstwach do acznej
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2. Podtoze utwardzone oscieznicy wysokosci 2 m, drzwi w |Na legarach w W dwoch lub
jednej warstwie dwdch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworOw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oéciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrob6éw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady fadowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podiuznej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktdrych elementy oku¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzgdach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi: — o wysokosci oScieznicy mniejszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na progu o$cieznicy,

— o wysoko$ci oécieznicy wigkszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzglgdem siebie o szeroko$¢
ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ fadowanie wyrob6w w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci
bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie drogowym za pomoca elementow
mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci rob6t
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
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prawidtowos$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a o$cieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na
wewngetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien: w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci
$ciany,

w §cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w $cianie z ociepleniem zewngtrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku oSciezy z weggarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastanial stojaki i nadproze o$cieznicy
na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmian¢ wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnos$ci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztalcania si¢ ksztaltownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace
do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast
usuwac klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢ ksztaltownikéw okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é¢ okien lub drzwi.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obciazenia zewngtrzne byty przenoszone za posrednictwem
facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sg do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp o$cieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewngtrznej oraz pary
wodnej od strony wewnegtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialéw uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznos$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewngtrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm
rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny mi¢dzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszcezelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyZsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.
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Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw
izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypehienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢
uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania
wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentacji tych szczegotow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j tak, by spetnione byty
nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza pltaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, —-mocowanie do o$cieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z o§cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciaglo$¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z o§ciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cz¢s$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy oscieznicy
(wywinigcie kolnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpre¢znymi i silikonem nie zapewnia
szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utoZzeniem na styku oscieznicy i o$cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wyghuszajacych),

— potaczenia kofncowe parapetéw z oéciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.

Uwaga: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci odcieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sqg w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykonaé
badania wyrob6w i materialtéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja techniczna,

rodzaj oéciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno$¢ wymiaréw otworédw z wymiarami projektowanymi,
mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomi¢dzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw i wyrobéw
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Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualna dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materialéw na budowg: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposoéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlno$ci powinny polegac¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstgpéw miedzy tacznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewngtrznego i
wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub
drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,

jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robé6t z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dhugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢
1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i bez
zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w $wietle oécieznic, a w przypadku braku o$cieznic w §wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie ocieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewngetrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewngtrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji oku¢), usuna¢ niezgodnosci rob6t
montazowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo§ci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

89



Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
pofaczenia z o$ciezem,

- obsadzenie parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wieré¢watkami Iub listwami maskujacymi badZ innymi materialami wykonczeniowymi,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szklo w budownictwie - Okre§lenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwickdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornos$ci na
obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wiamanie - Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wiamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wlamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta
- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta

- Czgé¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato§¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czgé¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

- Czg$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
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metoda skrzynki grzejnej - Czgs¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cig¢zkim - Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czgs§¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Cz¢$¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czg§¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czg§¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wlasciwos$ci elementéw/wyrobdw do wentylacji mieszkan - Czgs¢ 1:  Urzadzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej polaczone z oszkleniem - Obliczanie wspéiczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta - Czg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i §wiatta - Czg$¢ 2: Szczegétowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma r6znymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasytikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cz¢$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan oddziatywania ognia zewng¢trznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obciazenia w plaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czg¢§¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewng¢trzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6Zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru sufitéw podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
2

2.2. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dlugosé¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos$¢; PN ..................... ;
stronie ptyty
data produkcji
kolor kartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu  |niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
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Grubo$¢ Odlegtosé podpér 1 [PROBA ZGINANIA
[mm]

nominalna ptyty Obciazenie niszczace [N] Ugigcie [mm)]

gipsowej [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do kierunku
kierunku wiékien kierunku wiékien kierunku wiékien wiokien kartonu
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Szczegblowe rozwigzania wedhug zestawienie przegréd pionowych i poziomych projektowanych budynkéw oraz rysunkéw sufitow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3 Sufity podwieszane systemowe z wypelnieniem z ptyt

Sufity wg charakterystyki wybranego producenta zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

2.4 Sktadowanie materiatu

Sktadowanie moze odbywac¢ si¢ tylko w zamknigtych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temp. Pow. magazynowa musi by¢
sucha, prosta, czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wlasciwego kierunku oznaczonego strzatka znajdujaca si¢ na tylnej stronie ptyt
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét i zalecanego w instrukcji producenta,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢ czy pow. fadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony musza leze¢ na catkowicie
ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do robdt po okresie wstgpnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakonczone s prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi sa wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowa¢ temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotno§¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza
wilgotnos$¢ powietrza nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie kroki.

5.3. Montaz okltadzin z plyt na ruszcie na sufitach

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
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6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig sufitow podwieszanych ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m*.
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2 Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materialéw, montaz sufitdw, wykonanie i rozebranie ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,
ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996r.

Instrukcje i wytyczne producenta
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ST.01.08.00 SCIANY I OBUDOWY Z PLYT GK

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy z ptyt GK w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek dzialowych z ptyt
gipsowo kartonowych oraz innych $cianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubosé¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dhugosé [2000x3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ r6znica w dlugosci przekatnych <5
Masa 1m? plyty o grubosci [kg]  [9,5 <9,5 - - -
12,5 <125 11,0r13,0 <125 11713,0
15,0 <15,0 13,5216,0 <15,0 13,5715,0
>18,0 <18,0 16,0719,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos$¢; PN .................... ;
stronie ptyty
data produkcji
kolor kartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
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barwa napisu

niebieska

czerwona

niebieska

czerwona

Tabela 2

Grubosé
nominalna ptyty

gipsowej [mm]

Odlegto$¢ podpér 1
[mm]

PROBA ZGINANIA

Obcigzenie niszczace [N]

Ugigcie [mm]

prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do kierunku
kierunku widkien kierunku widkien kierunku widkien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - R

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej $cian w budynkach okres$la norma PN-B-02151-1, PN-B-02151-2, PN-B-02151-3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania $cianek i okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczé6w murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek systemowych

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Scianki kotwic bezposrednio do konstrukcyjnych elementéw jak stropy zelbetowy, $ciany nosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.
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7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

82 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996r.
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ST.01.09.00 TYNKI WEWNETRZNE,
OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,

kod CPV 45431200-9 Kiadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych
oraz okladzin $ciennych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw gipsowych
wewnetrznych oraz oktadzin $ciennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne’
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

>

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.
Tynk — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie
przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie
pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskie;j.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
OKkres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
2.2. Rodzaje materiatow

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okre$lone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna
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2.3 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki cementowo — wapienne kategoria III tréjwarstwowe malowane farbami wg projektu br. architektonicznej
Oktadziny $cienne — glazura wg projektu br. architektonicznej

2.4. Warunki przyje¢cia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nast¢pujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu
do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna
przechowywac na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach)

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z

L, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Przygotowanie podtozy:

Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewng¢trznych licach na gigbokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewng¢trznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza
i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zalozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac¢ technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia
tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z
uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pgknigcia zaktada¢ siatkg, w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,.kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania,
wygtadzania; na $cianach wewngtrznych nacigcia tynku sa niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— $§wieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i opadami
deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewng¢trzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacj¢

5.5 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych

Oktadziny powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke nalezy
wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchyltki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

5.6 Wykonanie oktadzin z drewna

Oktadziny drewniane nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialéw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probg dotyku lub zwilZania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy
pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
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b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych cz¢sci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitéw — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i

instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
polozenia tynku a uzyte materialy spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podanag w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go
metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 graméw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na
dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycia¢ prébki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za
przecigtna grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pigciu otworach.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$é¢
wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dlonig. Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pgdzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probg odporno$ci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropdw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>.

Powierzchnig oktadzin oblicza si¢ w m>.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbidr podtoza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku
gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i spgcznienia

d) peknigcia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Odbidr podtoza pod plytki ceramiczne

Wg ptytek posadzkowych

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéw i sprzgtu, obstuge
sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do
4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢§¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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ST.01.10.00 POSADZKI I WYKLADZINY

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i $§cian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie:
. Terakota
. Posadzki zywiczne
. Wyktadziny elastyczne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powltoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wylewki — jastrych:
Woda (PN-EN 1008:2004)
Niedozwolone jest stosowanie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdélnosci :
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
$cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Zbrojenie wylewki betonowej z zastosowaniem siatek zbrojonych min.3mm o oczkach 15x15 cm lub zbrojenie rozproszone.

Wyroby podlogowe PCW :

klasyfikacja obiektowa 34 (zgodnie z EN 14041 i 651).Ponadto wyktadzina musi spelnia¢ wymogi:
minimalna grubos$¢ 3,40 mm,

gesto$e 2870g/m2

antyposlizgowo$¢ R9

izolacja akustyczna dzwigkdw uderzeniowych ALw= 19dB

redukcja hatasu w pomieszczeniu - klasa A

powtoka ochronna PUR

odpornos¢ na plamienie - wysoka

Jednorodny material, zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci, powinna posiada¢ atest na
truzdnozapalno$¢ i atest higieniczny.

Terakota:

Szczegdly wedlug zestawienia przegrdd pionowych i poziomych. Posadzki i cokoty z ptytek gresowych uktada¢ na kleju, wszystkie fugi
elastyczne, odporne na wodg, zabrudzenia i detergenty, tatwo zmywalne. Nalezy stosowa¢ systemowe profile aluminiowe do zakafczania
plytek i naroznikowe wewnegtrzne.

Wszystkie posadzki musza posiada¢ minimalny parametr okreslajacy stopien ryzyka poslizgu (wg DIN 51 130) — nie ogranicza si¢ uzycia
plytek o lepszych wiasciwosciach antyposlizgowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ plytki antyposlizgowe - klasa antyposlizgowa R10

Wymiary i kolorystyka zgodnie z PW architektury.
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Nalezy zastosowac wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury podczas wykonania robét.
Przed utoZeniem ptytek nalezy upewnic¢ sig, czy powierzchnie podioza sa czyste, osuszone i réwne (maksymalne odchylenie powinno
wynosi¢ 2mm / 3m i by¢ zgodne z norma DIN) i zatarte na gtadko. Nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie maja prawidtowe spadki w kierunku
kratek odptywowych. Powierzchnie odpyli¢ i zagruntowaé. We wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ izolacj¢ wewnetrzng z folii
potptynnej na powierzchni podtoza i na $cianach do wysokosci 20cm powyzej wylewki betonowej. W miejscach montazu przyborow
sanitarnych i kratek odptywowych nalezy zastosowaé kohierze izolacyjne z wtdkien sztucznych.

W naroznikach $cian, w sasiedztwie o$cieznic drzwiowych oraz wokét otwordw rewizyjnych nalezy stosowac¢ elastyczna fuge silikonowa w
kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania.

Przed zakonczeniem prac nalezy upewni¢ sig, Ze nie ma zadnych pope¢kanych, uszkodzonych czy w inny sposéb wadliwych ptytek.

Wykonczenie posadzek — Zywica epoksydowa:

posadzki - wg zestawienia pomieszczen, w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykona¢ posadzki zywiczne epoksydowe.
Barwiona dwusktadnikowa zywica epoksydowa:

Dane techniczne:

Baza- dwusktadnikowa zywica epoksydowa

Kolory RAL wg zamdwienia — na podstawie PW architektury

Lepko$¢ przy + 23°C, MPa*s 1636 +/-165 (gotowa kompozycja)
Gestosé 1,45g/cm3 +/-5% przy +23°C (gotowa kompozycja)
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu  51N/mm?2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 71N/mm2

Modut sprezystosci 3500N/mm2

Scieralnoé 4,5cm3/50cm2

Catkowite stwardnienie po 7 dniach przy +23°C

Przyczepnos$¢ powtoki do zagruntowanego betonu, MPa - nie mniej niz 2,0

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrob6éw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materialow.
2.4.Warunki przechowywania material6w i wyrobéw do robét posadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiegkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

‘Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkladu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
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wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podloze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych
elementéw budynku paskiem papy, w podkladzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw
oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5 °C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podktad
powinien mie¢ powierzchnig¢ rownag, stanowigca plaszczyzng lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotyczace wykonania:

« przed utozeniem izolacji, $ciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

* powierzchnia stropu powinna by¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy usuna¢;

 nieréwno$ci powierzchni wymagaja wykonania warstwy wyréwnawczej;

« plyty styropianowe elastyczne nalezy uktada¢ na stropie tak, aby $cisle do siebie przylegaty. Ztacza ptyt powinny by¢ mijankowo
przesunigte. Przy $cianach i innych elementach budowlanych np. oécieznicach, przewodach rurowych nalezy zastosowaé pionowe pasy
brzegowe. Musza one si¢gac od ptaszczyzny podktadu (ptyty stropowej) do gérnej czgsci warstwy podtogi;

* przy tacznym stosowaniu ptyt do thumienia odgloséw krokéw i ptyt termoizolacyjnych, ptyty ttumigce uktada si¢ jako pierwsze jako
warstwg termoizolacyjng nalezy stosowac ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykonac¢ izolacj¢ z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przy naktadaniu warstwy wylewki cementowe;j.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obciazenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji
na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacj¢ powinien by¢ réwny (bez wglebien, wypuktosci, peknig¢), czysty, odtluszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do podtoza za pomoca facznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikéw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie pociaga za soba uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowa¢ zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed przedostawaniem si¢ wody i
wilgoci , powstajacej podczas uzytkowania pomieszczen.

1zolacj¢ podplytkowa nalezy wykonaé na podtodze i na $cianach do wysokosci ok. 20 cm, w czgéci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac si¢ z instrukcja wykonywania prac. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
warunkéw wykonywania prac.

Kolejno$¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.6 Wykonczenie posadzek

Wykonczenie posadzki - wg zestawienia pomieszczen.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje¢ podlogi, wytrzymato§¢ podkiadu, rodzaj i gatunek
wykonczenia oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
probami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sa posadzki nalezy utrzymywac temperatur¢ zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywac na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych
przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania Srodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny mig¢dzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypeienie. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwlocznie usunaé w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okre§lonym w projekcie spadku. Nieréwno$ci mierzone
powinny by¢ 2 metrowa fata. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.
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Odbiér materialéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworey. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubos$ci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w p. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialéw i sprzgtu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie ggstosci — Cz¢$¢ 1: Metoda piknometryczna

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyroboéw lakierowych i farb graficznych za pomoca kubkéw wyptywowych z dnem
stozkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozorne;j
metoda Brookfielda

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe — Wyznaczanie odpornoéci na $cieranie — Czg¢$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych
powierzchniach podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek — State produkty chemiczne o rozdrobnieniu od
proszkéw do bryt

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardo$ci — Cz¢$¢ 1: Metoda weiskania kulki

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czgs$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody
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ST.01.11.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)




1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specytikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda — zawiesina pigmentdw i obciaznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne
woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda Iub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegdélnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
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- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow
mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
p6zn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt malarskich powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie materialow i
wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli materialéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej dla rob6t tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynk6w powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobat¢ techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez
plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogdlne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t
wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rtownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato§¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato§¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa¢ podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) byc¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania rob6t.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach:
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 dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

 dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

¢ muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegétowa
specyfikacja techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
¢ podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa specyfikacja techniczng rob6t
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

¢ tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w
szczegblowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

¢ podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

¢ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ elementdéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegbtowej specytikacji technicznej rob6t murowych. Réwno$é
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobra¢ probke podloza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

¢ S$lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

¢ nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

¢ obce wtracenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ Slady plesni,

¢ zbrylenie,

¢ obce wtracenia,

¢ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t
malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jako$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
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* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

¢ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem
producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka
w kolorze kontrastowym do powloki. Powlok¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni
nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m”.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3 podtoza. Odbior podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczg¢ciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem odbioru czg§ciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia rob6t (Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiodr koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okre$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobé6w budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktdre wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob usuniecia
pozostatosci i odpadow),

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych rob6t malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbg¢dnych do wykonania rob6t na wysokosci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagarn, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymaganiaogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie
zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢§¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.12.00 TERMOIZOLACJE ELEWACJA

Kod CPV 45450000-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru elewacji wraz z
termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specytikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO / ETICS

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nast¢pujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powlokami farb.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie ptyt na $cianach

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatlow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

22.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykofczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wi6knem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palno$ci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):
10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potoZenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomoca facznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa
na powierzchni zwyktych plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzglgdu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze
styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla plyt
z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

2.2.4. Wykonczenie zewngetrzne budynku

Zakres zgodny z dokumentacja projektowa.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),
- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢gcznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity r¢czne i elektryczne, frezarki do
ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie
i transport), zasadami eksploatacji Srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrob6w nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
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- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonaé ocen¢ podloza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i
réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostato§ci wykwitéw i spiekow
za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci
podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre$lone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegétowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza
probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostato$ci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkdw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczg$ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.6. Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwe wykonczeniowg nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialé6w

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako$ci ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci
stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw)
wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej

6.4. Badania w czasie odbioru robét

123



6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6t6w systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zalaczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania §cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m? doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oéciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugo$ci o$ciezy mierzonych w §wietle ich
krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie
plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢
na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobé6w budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.
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Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc¢ dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protoké6t odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania prac,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen
na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki
zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklgstych i
wypuktych,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych
do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

125



PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne cz¢$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgé¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagarn, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).
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